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EKR-32/8
Artikelnummer: 75206

Video-/Telemetrie Steuerkreuzschiene 32/8, 230VAC

Hauptmerkmale

Bis 32 Eingänge / 8 Ausgänge Mehrsprachige Setup-Menüs / Passwortschutz

Datum-/Zeit- und Texteinblendung Kamera-/Monitor-Gruppenaufruf

Kamera-Sequenz/Anwahl gespeicherter Festpositionen Umfangreiche Alarmverarbeitung

Steuerung über Koax- oder RS-485 Schnittstelle Videosignal-Verlustmeldung / VCR-Triggerung

Signal-Ausblendung bestimmter Kameras Master / Slave Betrieb (1 Master / 4 Slaves max.)

Parallelbetrieb bis zu 9 Kreuzschienen Option: 2 Anwahl-Tastaturen

Spezifikationen
Menüsprachen deutsch, englisch, italienisch, französisch
Alarmausgänge 8x Relaiskontakt, 50VAC/0,3A belastbar
Stromversorgung 12VDC
Leistungsaufnahme max. 24W
Temperaturbereich (Betrieb) 0°C ~ +40°C
Zertifizierungen CE
Abmessungen (HxBxT) 94x430x180mm
Gewicht 3,2kg

Lieferumfang

19"-Winkel, Weitbereichs-Netzgerät mit 3x
Spannungskabel (Kontinent-, UK- und US-Norm) / 2x
RJ-11 Kabel, 2x RJ-11 Abschluss, 1x DB25 Alarmstecker,
Mehrsprachige Betriebsanleitung

Videoausgänge 8x 1Vss (F)BAS, 75Ohm, BNC
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EKR-32/8
Fortsetzung Spezifikationen

Alarmeingänge Bis zu 32, als Schließer- oder Öffnerkontakte
konfigurierbar

Videoeingänge (Anzahl) 32
Signal-/Rauschabstand >47dB bei 5,5MHz
Fernsteuerschnittstelle RS-485 (Steuerprotokolle: Videor, Pelco D, Videotec)
Videoeingänge durchschleifbar nein
Videoausgänge (Anzahl) 8
Bediengeräte max. 8 externe Keyboards über RS-485 Schnittstelle
Kamera-Steuerung Seriell
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EKR-32/8
Verfügbares Zubehör

Bild Art. Nr. / Bezeichnung Beschreibung

75209 / EKR-PTZFI-R1 RS-232/RS-485 Telemetrie Positionier Empfänger,
230VAC, für 24V/230VAC S/N

75212 / EKR-PTZFI-R2 RS-232/RS-485/Koax Telemetrie Empfänger für 230VAC
Eingang und S/N-Köpfe

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark

Deutschland
Telefon: +49 6074-888-0

Telefax: +49 6074-888-100
E-Mail: info@videor.com

Internet: www.videor.com
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