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VR-N900U(B)
Digitaler Video Rekorder, Hybrid, 9x IP,

4x analog, 1600x1200, 120fps, 250GB

Art-Nr. 91135

Hauptmerkmale

Hybridrekorder mit 9 IP-Kanälen, 4 analogen Kanälen Automatische IP-Erkennung von Netzwerkkameras
Integrierter Encoder für analoge Kameras VCR/DVR ähnliche Frontbedienung mit Jog/Shuttle
Integrierte 250 GB Festplatte Telemetriesteuerung durch RS-485 Schnittstelle
2 x Audio Eingang, 1 x Audio Ausgang Diverse Splitdarstellungen für Livekameras
Max. Aufzeichnungsgeschwindigkeit 120fps Milestone Xprotect Enterprise installiert
Kompressionsverfahren: M-JPEG, MPEG-4

Spezifikationen

IP Kanäle 9

Videoeingänge (Anzahl) 4

Kompressionsverfahren M-JPEG, MPEG-4

Auflösung Aufzeichnung max. 1600x1200

Aufzeichnungsrate maximal 120 fps

Bildqualität 1600x1200; 1280x1024; 1280x720; 1024x768

Betriebsmodus Quadplex

Speichermedium Intern: max. 2 HDD

Festplattenkapazität (intern) 250 GB

Festplattenkapazität (max. intern) 250 GB

Monitor-Ausgänge VGA

Aufzeichnung permanent, Kontakt, zeitgesteuert
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VR-N900U(B)

(Fortsetzung Spezifikationen)

Audioeingang 2x Verstärkereingang, Cinch

Audioausgang 1x Verstärker, Cinch

Alarmeingänge 8

Alarmausgang 5

Export von Bilddaten Generierung von Bildern im JPEG/AVI Format per Wiedergabe-
Software

Display OSD-Menü

Netzwerk 1x 10BaseT/100BaseTX Ethernet, RJ45 / 1x 1000BaseT Ethernet,
RJ45

Netzwerkprotokolle HTTP, SMTP, TCP/IP, DHCP, ARP, DNS, NTP

Netzwerkanschluss RJ-45

Bediengeräte (extern) Systemkeyboard, Maus

Steuer-Schnittstellen RS-485

Fernzugriff über Web-Browser

Passwortschutz ja

Spannungsversorgung 100-240VAC

Firmware-Update über Netzwerk

Abmessungen (HxBxT) 88x420x370mm

Gewicht 8,3kg

Zertifizierungen CE

Optionales Zubehör

97391 X3100 Pult-Fernbedienung, USB-Contro ller, für Netzwerk-Recorder de r Se-
rie VR-N
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