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VKC-1356-1/IR
1/3´́ Tag/Nacht Kamera, IR Beleuchtung, F1,2/3,8-9,

5mm, 550TVL, 12VDC/24VAC

Art-Nr. 92218

Hauptmerkmale

1/3´́ Sony Super HAD CCD Sensor Integriertes DC Varifocal-Objektiv F1,2/3,8-9,5mm
Schwenkbarer IR-Sperrfilter IR-Beleuchtung: 56 integrierte 850nm LEDs
Lichtempfindlichkeit: 0,6 Lux bei F1,2 (Farbe) Beleuchtungsreichweite: ca. 50m
Automatische Verstärkungsregelung (AGC) Von außen einstellbarer Fokus und Zoom
Erweiterte Digitale Rauschunterdrückung (SDNR) Eingangsspannung: 12VDC oder 24VAC
Low-Speed Shutterregelung (DSS) Schutzart: IP65

Spezifikationen

System Tag/Nacht

Videonorm CCIR/PAL

Signalverarbeitung Digital (DSP)

Chipgröße 1/3´́

Aufnahmesensor CCD, Sony Super HAD Interline Transfer

Beleuchtung infrarot

Aktive Bildelemente 440.000, 752(H) x 582(V)

Synchronisation Intern/Netzverkoppelt

Signal/Rauschabstand 50dB (AGC ausgeschaltet)

Horizontale Auflösung 550 TVL

Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal) 0,6Lux (Farbe); 0,34Lux (SW). Gemessene Werte bei F1,2

Low Speed Shutter ja

Low Speed Shutter (DSS) 32 HB/Sek. max., Ein/Ausschaltbar

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten 1



VKC-1356-1/IR

(Fortsetzung Spezifikationen)

Automatische Verstärkungsregelung (AGC) Ein-/Ausschaltbar

Digitale Rauschunterdrückung (DNR) ja

Weißabgleich (AWB) Automatisch

Gegenlichtkompensation BLC

Wide Dynamic Range (WDR) nein

IR-Sperrfilter schaltbar

Videoausgänge FBAS, 1Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC

Objektiv Typ Varifokal

Objektiv F1,2/F2,0 ~360/3,8 ~9,5mm mit Galvanometer gesteuerter Blende

Objektiv-Mount Objektiv integriert

Asphärische Technologie ja

Brennweite 3,8 mm - 9,5 mm

Bildwinkel horizontal 74,2° - 30°

Blendensteuerung DC

Filtergewinde nicht vorhanden, -

Beleuchtung 56x LEDs 850nm, gemischt 15°/30°. Integrierter Sensor zur Ein-
/Ausschaltung der LED-Beleuchtung.

Beleuchtungsreichweite ca. 50m (bei guter Lichtreflexion und 40% Videosignal)

Steuer-Schnittstellen nein

Externe Anschlüsse Video/Spannungsversorgungskabel nach außen geführt (offene Enden)

Schutzart IP65

Betriebsspannung 12VDC, 24VAC, (10,5~30VDC, 18~28,8VAC)

Leistungsaufnahme 20W

Temperaturbereich (Betrieb) 0 ~+50°C

Gehäusematerial Aluminium

Gehäuse Innen, Aluminium

Integrierte Wandhalterung ja

Verdeckte Kabelführung ja

Sonnenschutzdach ja

Scheibenheizung ja

Lüfter ja

Clear Shield nein

Farbe (Gehäuse) anthrazit

Abmessungen (HxBxT) Siehe Maßzeichnung

Gewicht 1,6kg

Lieferumfang Kamera, Wandmontagearm, Torx-Schlüssel, Servicemonitor- und BNC-
Kabel, Betriebsanleitung

Zertifizierungen CE

Optionales Zubehör
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70543 VT-PS12DC-10 Stecker-Netzgerät 100-240V/12VDC-2,5A stab., Kontinent & UK Netz-
steckeinsatz

70527 NE-132/AC24V Netzgerät 230VAC/24VAC (1,0A)
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Technische Zeichnung

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.

Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten 4


