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SONY.

Hauptmerkmale

S OVN Y

Uberwachung & Steuerung v.4 Analogkameras ii. Netz
MPEG4/JPEG - Unterstiitzung

Bidirektionale Audiounterstiitzung

USB Schnittstelle fiir mehr Speicherplatz
Alarmfunktion

Netzwerk Sicherheitsfunktionen
Dynamic Masking - Funktion
“Tour”- Funktion

Auswabhl eines Bildbereiches
Kompaktes, leichtes Design

Steuer-Schnittstellen

RS-232, RS-485, RS-422

Passwortschutz

ja

Serielle Schnittstelle (RS-232C/485/422) Einfaches Setup
Spezifikationen

I Kompressionsverfahren JPEG, MPEG-4

I Ethernet-Schnittstelle 10Base-T, 100Base-TX

| Bildaufissung max. 720 x 576

I Bildiibertragungsrate max. 25 B./Sek.

I Videoeingénge (Anzahl) 4

I Audiounterstiitzung ja

I Alarmeingénge ja

I PTZ Unterstiitzung nein

I Bewegungsmelder nein

I Interner Speicher ja

|

|

I

Power over Ethernet

nein
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(Fortsetzung Spezifikationen)

I Betriebsspannung 12VDC
I ONVIF nein
I Zertifizierungen CE
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