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CG-641PA1V
1/2´́ Tag/Nacht Kamera, AGC, BLC, 520TVL,

12VDC/24VAC

Art-Nr. 92507

Objektiv nicht enthalten

Hauptmerkmale

1/2´́ ExView HAD Farb/SW CCD Sensor Bildschirm-Menüführung / Kameratitel-Einblendung
Horizontale Auflösung 520 TV-Linien (Farbe) Spitzlichtaustastung / Pixelfehler-Kompensation
Lichtempfindlichkeit 0,08Lux bei F1,2 (Farbe) Automatischer Weißabgleich (AWB)
Einschwenkbarer IR-Sperrfilter Kabellängenkompensation (Videosignal-Anhebung)
Adaptive Belichtungsregelung RS-485 Steuerschnittstelle
High und Low Speed Shutterregelung (ESC/DSS)

Spezifikationen

System Tag/Nacht

Videonorm CCIR/PAL

Chipgröße 1/2´́

Aufnahmesensor CCD, Sony ExView HAD Interline Transfer

Aktive Bildelemente 440.000, 752(H) x 582(V)

Signalverarbeitung Digital (DSP)

Synchronisation Intern/Netzverkoppelt (über Menü)

Signal-/Rauschabstand 50dB (AGC ausgeschaltet)

Gamma-Korrektur 0,45 (LCD-Monitor); 0,6 (CRT-Monitor); 1,0 (Aus)

Horizontale Auflösung 520 TVL, (Farbe), 550 TV-Linien (SW-Betrieb)

Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal) 0,08 Lux, bei F1,2 (Farbe/AGC-High); 0,002Lux bei DSS-Betrieb (40-
fach Integration/Farbe/AGC-High); 0,02Lux bei F1,2 (SW/AGC-High)

Manueller elektronischer Shutter (MES) 1/50 ~1/50.000Sek.
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(Fortsetzung Spezifikationen)

Low Speed Shutter ja

Digitale Rauschunterdrückung (DNR) nein

Gegenlichtkompensation BLC, Eclipser

Wide Dynamic Range (WDR) nein

Gegenlichtkompensation Funktion wird von der Spitzlichtaustastung (Eclipser) übernommen

Weißabgleich (AWB) Automatisch, manuelle Festlegung, Innen (ca. 2800K), Außen (ca.
6000K), über Menü einstellbar

Pixelfehler Kompensation Automatische Erkennung und Kompensation von bis zu 10 fehlerhaften
Pixeln

Apertur-Korrektur (APC) Horizontal und Vertikal

Flackerfrei-Funktion Ein/Ausschaltbar (über Menü)

Spitzlichtaustastung (Eclipser) Eclipser Pegel (Ein/Aus, Niedrig, Mittel, Hoch), Graupegel (Ein/Aus,
Niedrig, Hoch)

IR-Sperrfilter schaltbar

Privacy Zone 8 Bereiche ausblendbar

Menüeinstellungen OSD Kamera Set-up, DSS, Tag/Nacht, Eclipser, adaptive Be-
lichtungsregelung (AE), Pixelfehler-Kompensation, automatische
Blendenregelungs- und Blendenöffnungs- Funktion, Kabellängen-
Kompensation, AWB, AGC, Sync., Flackerfrei, Masking (Fensteraus-
blendung),

Set-up über Bildschirm-Menü Kamera-Einstellungen: Adresse, Baud-Rate, LED/OSD Ein/Aus

Objektiv-Mount CS

Nutzbare Blendensteuerungen Manuell ; DC-Spannungsgesteuert

Externe Einstellungen Auflagemaß, 4 Menü-Steuertasten

Videoausgänge FBAS, BAS, 1Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC

Externe Anschlüsse Blendensteuerung (4-pol.), Video (BNC), Spannungseingang, RS-485
Schnittstelle, inkl. externer Tag/Nachtumschaltung

Steuer-Schnittstellen RS-485, Steuerprotokolle: Pelco D

Kamerabefestigung 1/4´́ - 20 UNC Gewinde an der Gehäuseober- und -unterseite

Betriebsspannung 12VDC, 24VAC, (+/-15%); 24VAC (+/-15%) 50/60Hz

Leistungsaufnahme ca. 4,7W bei 12VDC-Betrieb; 6,5W bei 24VAC

Temperaturbereich (Betrieb) -10°C ~+50°C

Farbe RAL 7048 (ähnlich)

Gewicht 200g

Lieferumfang 4-pol. Objektiv-Stecker, Inbusschlüssel, Steuer-Anschlusskabel mit of-
fenen Enden, Betriebsanleitung auf CD und Kurzanleitung

Zertifizierungen CE

Optionales Zubehör

43239 A10Z04NDDC-NFS F1,4/10-40mm DC-Objektiv/var. Brennweite mit Fokus-
Konstanthaltung, 1/2´́ C
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70536 VT-PS12DC-9 Stecker-Netzgerät 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit offenen
Enden

74089 EDC-CR1 Konverter RS-232/RS-485, Aufholverstärker RS-485

70495 VT-PS12DC-7 Stecker-Netzgerät, 100-240V/12VDC-1,25A, stab, Kontinent & UK-
Netzstecker-Einsatz

70769 WD-22 Wandmontagearm mit Kugelkopf, 1/4´́ Kamerabefestigungsschraube,
Beige

77773 VT-PS12DCDT1 Netzgerät 12VDC/1,0A, stab., Tischpult Version, 1,8m DC-Kabel m. of-
fenen Enden

43106 C/CS RING-AL Adapterring C/CS-Mount, Aluminium eloxiert

43266 A09Z10NDDC-NFS F1,8/9-90mm DC-Varifokal-Objektiv, 1/2´́ , IR-korrigiert (NFS), C

43251 G04Z03NDDC-NFS F1,2/4,5-12,5mm DC-Objektiv/var. Brennw. mit Fokus-
Konstanthaltung, 1/2´́ CS

43252 G04Z03M-NFS F1,2/4,5-12,5mm Objektiv/var. Brennweite mit Fokus-Konstanthaltung,
1/2´́ , CS

70771 WD-23 Wandmontagearm mit Kugelkopf, 1/4´́ Befestigungsschraube, Pantone
877
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Produktinformationen

Der Konverter/Aufholverstärker EDC-CR1 ist für die PC Konfiguration und für Software updates vorgesehen.

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten 4



CG-641PA1V

Home | Security | Kameras | Boxed

Technische Zeichnung

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.

Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE
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