
SSC-DC83P
Home | Security | Kameras | Boxed

SSC-DC83P
1/2´́ Kamera, 480TVL, CS, 12VDC/24VAC,

Art-Nr. 97142

Objektiv nicht enthalten

Hauptmerkmale

CCD-Farbvideokamera Synchronisationssystem
Hervorragende Bildqualität Privacy-Zone-Masking
Elegantes Design Anzeige des Kameratitels
Variable Gammakurven Benutzerspezifische Vorlagen
CCD IRIS Auflösung 480 TV-Linien
Kompatibilität mit CS-/C-Mount-Objektiven

Spezifikationen

System Farbe

Chipgröße 1/2´́

Aufnahmesensor CCD

Horizontale Auflösung 480 TVL

Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal) 0,4 Lux

Low Speed Shutter nein

Digitale Rauschunterdrückung (DNR) nein

Gegenlichtkompensation BLC

Wide Dynamic Range (WDR) nein

IR-Sperrfilter Standard

Objektiv-Mount C/CS

Videoausgänge Composite (FBAS), Y/C

Steuer-Schnittstellen nein
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SSC-DC83P

(Fortsetzung Spezifikationen)

Betriebsspannung 12VDC, 24VAC

Zertifizierungen CE

Optionales Zubehör

92688 SNCA-HFIXSTD24 Außenkameragehäuse, 24VAC, 12VDC, IP66, Sonnendach, Wand-
montagearm
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