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SNC-RS86P
1/4´́ Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, H.264,

720x576, 36x, IP66, 24VAC

Art-Nr. 97658

Hauptmerkmale

1/4´́ CCD mit Exwave HAD Technologie ONVIF Konformität
360° endlos Pan- und 210° Tiltfunktion W-LAN Anbindung über SNC-CFW5 (nicht enthalten)
Auto-Fokus Zoomlobjektiv: F1,6-4,5/3,4-122,4mm Audiounterstützung
36x optischer Zoom, 12x digitaler Zoom Intelligente Bewegungserkennung
H.264, MPEG4 und JPEG Videokompression Sonnenblende und Belüftungsmechanismus inklusive
Maximale Bildrate: 25 B./Sek. Ethernet-Schnittstelle: 10Base-T/100Base-TX

Spezifikationen

Auflösungsstandard SD

System True Day&Night

Chipgröße 1/4´́

Aufnahmesensor CCD

Lichtempfindlichkeit 0,8 Lux, bei F1,6

Digitale Rauschunterdrückung (DNR) ja

Low Speed Shutter ja

Gegenlichtkompensation BLC

Wide Dynamic Range (WDR) Wide-D

IR-Sperrfilter schaltbar

Bildauflösung max. 720x576

Bildübertragungsrate max. 25 fps

Bewegungsmelder ja
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(Fortsetzung Spezifikationen)

Videoausgänge Composite (FBAS)

Audiounterstützung ja

Alarmeingänge ja

Interner Speicher CompactFlash-Karte

Kompressionsverfahren H.264, MPEG-4, JPEG

Ethernet-Schnittstelle 10Base-T, 100Base-TX

Objektiv Typ Zoom

Zoomfaktor 36x

Brennweite 3,4 mm - 122,4 mm

Bildwinkel horizontal 57,8° - 1,7°

Blendensteuerung Auto-Iris

MOD (Minimum Object Distance) 0,32 m

Beleuchtung nein

e-PTZ Unterstützung ja

Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) 400 °/Sek.

Drehbereich 360°

Stromversorgung 24VAC

Heizung ja

Montageart Wand-/Deckenabhängung

Temperaturbereich (Betrieb) -40°C ~+50°C

Vandalismusgeschützt nein

Gehäuse Außen

Gehäusematerial keine Angabe

Farbe (Gehäuse) weiß

Schutzart IP66

ONVIF ja

Zertifizierungen CE

Optionales Zubehör

97674 SNCA-POE1 PoE Midspan, 1-Port

97673 SNCA-CFW5 Wireless LAN-CompactFlash Karte, MESH kompatibel, 2,4 GHz, 54
Mbps

97308 SNCA-WM40 Wandarm für Dome-A ußengehäuse SNCA-HRX550, SNCA-HRZ50

98152 SNCA-CW5 Antennenkabel für Außeninstallation, für SNCA-AN1

92637 SNCA-WM20FC Wandbefestigung für Domekameragehäuse, mit starrem Befestigungs-
system

97679 SNCA-ICPTZ/T Halterung, für Deckeneinbau, für PTZ Kameras, getönte Kuppel

92641 SNCA-PS24/4E Externes Netzteil, Ausgang: 24VAC, IP66, nur für Kamera/Gehäuse-
Kombinationen
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205246 UNI-WMB3 Wandarm, Oberteil abnehmbar, für Sony UNI-ONL7C7, SNCA-
HRX550

98973 SNCA-WM30G Geländerhalterung, für Sony Domegehäuse

92638 SNCA-WM20G Wandbefestigung für Domekameragehäuse, mit starrem Befestigungs-
system

97694 SNCA-POLE30 Verlängerung für Deckenmontage Gehäuse SNCA-HRX550, SNCA-
HRZ50

76386 PS.SNC.123.1 3 Jahre PrimeSupport durch Sony, Telefonsupport, PrimeFix Repara-
turdienst

92692 SNCA-PS24/4 Externes Netzteil, Ausgang: 24VAC, nur für Kamera/Gehäuse- Kombi-
nationen

97687 SNCA-CEILING Deckenhalterung, für Gehäuse SNCA-HRX550 , -HRZ50, nur mit
SNCA-POLE30
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