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SNP-3750P
1/4´́ Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 37x, WDR,

SSNRII, MPEG4/JPEG, 704x576, 24VAC

Art-Nr. 97969

Hauptmerkmale

Hochauflösende Netzwerk-PTZ-Domekamera TCP/IP, DHCP, HTTP, DDNS Protokolle
Max. VGA 25 fps Aufnahmenübertragung FTP-Server & E-Mail-Versand, FBAS Ausgang
MPEG-4/JPEG-Kompression in Echtzeit 64-Kanal Netzwerk-Management-Software (SVM-S1)
Multi-Streaming 37x optischer Zoom, 12x digitaler Zoom
4 Sensorein- / 2 Ausgänge / Bidirektionales Audio 550 TV-Linien Auflösung (FBAS)
Empfindlichkeit 0,7 Lux (Farbe), 0,03Lux (S/W) Tag & Nacht mit ICR (Infrarot-Filter Entfernung)

Spezifikationen

System Tag/Nacht

Chipgröße 1/4´́

Aufnahmesensor CCD

Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal) 0,7 Lux

Horizontale Auflösung 550 TVL

Digitale Rauschunterdrückung (DNR) ja

Low Speed Shutter ja

Gegenlichtkompensation WDR, BLC, HLC

Wide Dynamic Range (WDR) ja

IR-Sperrfilter schaltbar

Bewegungsmelder ja
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(Fortsetzung Spezifikationen)

Videoausgänge Composite (FBAS)

Audiounterstützung ja

Alarmeingänge ja

Interner Speicher optional

Kompressionsverfahren MPEG-4, JPEG

Bildauflösung max. 704 x 576

Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) 120 °/Sek.

Bildübertragungsrate max. 25 B./Sek.

Ethernet-Schnittstelle 10Base-T, 100Base-TX

Objektiv Typ Zoom

Brennweite 3,5 mm - 129,5 mm

Bildwinkel horizontal 55,5° - 1,59°

Blendensteuerung Auto-Iris

MOD (Minimum Object Distance) 1,8 m

Steuer-Schnittstellen RS-485, RS-422

Passwortschutz ja

PTZ Unterstützung ja

Drehbereich endlos: 360°

Betriebsspannung 24VAC

Power over Ethernet nein

Heizung nein

Montageart Deckenmontage

Vandalismusgeschützt nein

Gehäuse Innen

Farbe (Gehäuse) silbergrau

Farbe (Kuppel) klar

Schutzart keine Angabe

Management-Software-Unterstützung SVM-S1

ONVIF nein

Zertifizierungen CE

Optionales Zubehör

120160 STB-370NPC Deckenhalterung, für SNP-3750, SNP-3350 Serien

97082 STB-30PF Deckenflansch für PTZ Dome Kameras

97078 STB-270PWV Wandbefestigung für PTZ Dome Kamera STH-330/320

97081 STB-25PF Flansch für PTZ Dome Kameras, außen, für SPD-
3750/3700/3350/3310/2310

120164 STH-460NPE Gehäuse für Deckeneinbau, für SND-460, SNP-3350, SNP-3750

120163 STH-380NPO Domegehäuse für Außeneinsatz, für SNP-3750/3350 Serien, -40° -
+50°C
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97079 STB-496PPV Deckenabhängung für PTZ Dome Kamera STH-330/320

120162 STH-370NPI Domegehäuse für Inneneinsatz, für SNP-3750, SNP-3350 Serien

97084 STB-340PCM Eckmontagewinkel für Wandmontagearm STB-270PWV

97083 STB-330PPM Mastmontageset für PTZ Dome Kamera

98091 STH-360NPO Domegehäuse für Außeneinsatz, für SNP-3750/3350

120161 STH-370NPE Gehäuse für Deckeneinbau, für SNP-3750, SNP-3350 Serien

120131 STB-270B Anschlusskasten, für STB-270, STB-230 Wandhalterungen, IP66

97085 STB-350PPM Montageadapter für Brüstung, für STH-360/370/380 Domegehäuse

97970 STH-370NPO Domegehäuse für Außeneinsatz, Heizung, Lüfter, für SNP-3750/3350,
IP67
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