Kidde 29HD / 29HD-L (gatteriebetriet)

& Kidde

Der Rauchwarnmelder im Kompakt-Design arbeitet zuverldssig und mit minimalen Folgekosten. Denn bei
Bedarf gibt es das Gerdt mit einer 9V Lithiumbatterie fir mindestens funf Jahre Betriebshereitschaft ochne
Batteriewechsel. Zwei getrennte Tasten fiir Funktionspriifung und Alarmunterdriickung ermdglichen die
einfache Bedienung des Melders. Eine Entnahmesperre verhindert die unbefugte Demontage von der Decke.

i Kidde Rauchwarnmelder werden chne grofien Aufwand installiert und eignen sich ideal fur die kostengiinstige
8 ,/' Nachriistung in Bestandsbauten. Die Lieferung erfolgt inklusive Montageteller und Befestigungsmaterial. Fiinf
|ahre Funktionsgarantie (bei US-amerikanischer Produkthaftung) sorgen dabei fiir

ruhige Nachte bei Mietern und Eigentiimern.

Einsatzbereich: Im Privatbereich zur Installation gem. DIN 14676.
\ 1 / Besondere Vorteile: Separate Alarm-Stop-Taste zur Stummschaltung ungewollter Alarme.
C) // Weitere Eigenschaften: Funktions-Priiftaste, Batteriewechsel-Signal.
Lieferumfang: Inkl. Batterie, Montageteller und Befestigungsmaterfal,

Technische Daten

Warnton: 85dBA/3m Mape (@ x H): 100 x 35 mm

Versorgung: 9V-Blockbatterie Gewicht: ca. 130 g

Temperaturbereich: 0° — +40°C Farbe: weif

Luftfeuchtigkeit: bis 93 % Zertifizierungen: vds, CE gem. EN 14604

Art. Nr. Bezeichnung Eigenschaften :::If_g oy V::;Eu
13751 Kidde 29HD inkl. Alkaline-Batterie (ca. 2 Jahre) 15,41 12,95

137.52  Kidde 29HD-L inkl. Lithium-Langzeitbatterie (mind. 5 Jahre) 23,21 19,50




