Kidde PE910 (Der Marathonmelder)

Der Marathonmelder verfiigt tiber eine extrem starke Stromversorgung (2000mA). Diese ermaglicht den sicheren
Betrieb des Rauchwarnmelders fiir weit iiber 10 |ahre. Einmal installiert, verfiigen alle Bewohner iber einen
modernen Rauchmelder, der einen extrem hohen Sicherheitsstandard bietet, Dabei priift die Melderelektronik
regelmdfig die einwandfreje Funktion der extra grofen Messkammer, dem Herzstiick des Marathonmelders.
So wird stets eine sensible Sensorik und die unverziigliche Alarmierung im Brandfall gewahrleistet.

Zwei auffallig getrennte Tasten fiir Funktionspriifung und Alarmunterdriickung ermoglichen die einfache
Bedienung des Rauchwarnmelders auch fiir Laien. Bei Bedarf kann der Alarm per Tastendruck voriiber-
gehend deaktiviert werden, was einen Tduschungsalarm (bspw. durch Kochdampfe) verhindert.

Einsatzbereich:
Besondere Vorteile:
Weitere Eigenschaften:

Zur Ausstattung grofier Wohnungsbestande gem. DIN 14676.

Extrem starke Stromversorgung (versiegelt) fiir mehr als 10 Jahre Batteriebetrieb.
Extra rote Taste zur einfachen Deaktivierung ungewollter Alarme.

Automatische Melderaktivierung bei der Erstmontage.

Lieferumfang: Inkl. Montageteller und Befestigungsmaterial zur Schraubmontage.

Technische Daten

Warntori: >85dBA/3m Mafe (B x H): 130 x 35 mm (), it
Versorgung: 2000mA (versiegelt) Gewicht: ca. 1859 L iz IS
Temperaturbereich: 0° — +40°C Farbe: weifs
Luftfeuchtigkeit: bis 93 % Zertifizierungen: VdS, CE gem. EN 14604
Art. Nr. Bezeichnung Eigenschaften :Iffw iR v:::
137.01 Kidde PE910 mit fest eingebauter 10-Jahres-Stromversorgung
1.37.90 PAD210 Klebepad zur Schnellmontage (flir 6 Melder)



