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RAUCHMELDER PRUFSYSTEM

Priifsystem Solo

Das B llgystem Solo ermidpllcht Ruuchmelder Aproso | Tests ahne Leltor dder
Arbeitsbilhng: ¢ nach Aussialiung kdnaen Pritunesn bis i siner Deckonhibe
won P modurchgeluhet werden, Dank der neu entwickelen, abzeschirmtan Pruf-
kammer sind die Teats sparsam upnd wenig zeifaufwendiy, Das speziell ouf das
System abgestimmie Prifaesosol A3 garantiert ruckstandsfrede Prifungen, was
bei sensitlen Rauchmeldern besonders winhtig ist. Wit der Wahl der jeweitigen
Yergngeningsstanges kann dar Anwender die maximale Dechentdhe 5'|.=EI:|-"=T
bestimmen. Oz neve Sale Melderpilcker srmiagiicht die schmelie und begusme
Demoniage haw, Montage eimes Racchmealders von brw.sn der Decke.

Eimeatrgehie: Fiir &rrizhier won Brandschute: und Sleherheits-
systEman sowie im betreblichen Sichemeitswesen
wor Versallungs und Industrishomplesai.

Besondend Vorteile Moider st ohno Leiter | Arbod{=biifino,

Weitere Eigenschaften: Fombinigthar mil weiteren Vel ingeningsstangen

fur mine magimaie eckenhohe ven ca. 9 m

Solo Prifhauben 330332 wirden gesiill fin den viglichen Eindate bl Raurh:
mebderiests enbyickall, Durch ihee sperlsile Feder-Mechnnlk sind sle besgndars
sparsam im Aerasolvecbraich. Der gerings Foderdruck ermibglicht ouch dan
Einsaiz bef abgehangted Deckenkanstrubiianen, Die klue Prufaube erlaubt
dariiber hingus eine Dberwochung der Melder-LED wakirend dir Prifung.

Soto Profrauben glbt es in der Standardversion Solo 330 for alle Raushme lder
mit elnem Burchmesser von bisaa 100 mm oder in der Version Solo 332 fbr grofere Melder bis 7u einem
Durchmesservon 130 mim

Neu: Solo Priifhaube 461 filr Wilrmemelder. Schnorlases Heifiiulb Wiarmemelder Tesigerdt rum prafessinnellen
Testen von Wiirme- brw, Hiteameldem, Qe einzgartize Cross Alr TRehnoloagy mit infrarot Aktivierung richieg
erhitste Ll gues sul den Sansnd, S6 wird vermieden, dass Sauteile des Warmemyders beachid gt werden,
Fum Liglerumfang gebiren ein Prifkopl, awel wiedersuladbare Akkustibe sowie ein Schoelllade geran miy
230V-Huetrstecher und 12V Adapler cor Aulladung im KE2. Dleschourlose Priafhaube Fie Wikrmemelder passt
Eu allen Solo Verlingerdngen und Teleskopstangen. Sie eignal sich Mir alte Maldertypan bis 10 cm Durch
masser (Festtemperalur, ThermeadlTerenzaalmelder ele)

Salo Fiberglasstongen bestehen aus leichiem, stmpazierfihigem Kunststoff und sind bis 20 einer Geckenhobe
wian ca. 9 m komblnierhar: Dig fiberglasVernangrrungsstange Solo 101 diemt (zusammens miteinar Prfhau bed
als Grondausstattomg fir Prifengen bis ca. 2,5 m Beckenhdhe; Darliner hinaus kbnnan maximal drm Virln-
gErunEsstangan it Erwelierung der Fiberglas-Telaskopstange Sobo 100 verwendeat wertden, Dis Fibernglas-
Teleskopstange Solo 108 Lamn mit masimald 2 Verfangerungsstanges erweiter] werden

Solo Melderplfiiicker konnees duich Deehung dee farb-codiatan Greller dem jewaillgen Molderive sngepazst
werden und sind daduwreh wniversal fGr die meisten Rauchmelder ginsetebar So kann das kleine Spezialwerk-
¥oug Hir unterschiedliche Melderformate mit einem Durchmesses von 65 - 110 mm eingosetst werddn,

Der Mildespliucker verfGgt Ober ein sperigiies Galenl, um das Warkzeu g beim Gebrauch immer paraliel qui
Decke i halten. So kinnen auch Melder mention werdes, die nicht direle von unten zugangich sind

Elgenschaften ke 10 % :I;S'L +.I:L.m
bl Rauchmetder bis 100 mm'@

fiir F!H:._u;hmat.d!.' r.|:|_|_r. 130 mm B

filr Warmme|der bis 100 mm @

Iil_l' !.'_HS I 30 F"fﬂruﬂyll_

Fiberglas, Linge 113 &m

Fibargias, I.Li.ng'a- 118 ¢m—250cm

Fiberglay, Linge 127 o= 450 cin

Fiir werschiedene Fabrivats

Art, Ne,  Bareichnimg

148 14 Prithaube Solo 330

LAB1E  Prithaiibe Solo 332

L4851 Prifhaube Solo 461

LABOZ  Prof-Aerpsol SeloA3
LABIL  Vertdngerdngsstange Solo o]
l.ﬂ,;i ':'elesi-ppsTar?ge Saio 108
L6812 Teleskopstange Solo 100
14816 Melderpflicker Solo 200




