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  JA-82KR
Bestellnummer: 04.0290

 
Mit der Funk-Alarmzentrale JA-82KR
steht ein System zur Verfügung, das sich sehr flexibel auf die jeweilige
Aufgabenstellung anpassen lässt. Bereits in der Grundausstattung können 50
Funksensoren und 4 verdrahtete Schleifen angeschlossen werden.
Durch das umfangreiche Zubehörprogramm sind auch komplexere Systeme
realisierbar. Die absetzbaren Bedienteile ermöglichen mit ihren Klartextmeldungen
eine einfache Bedienung. Ergänzt wird das Programm durch eine kabellose
Funk-Alarmsirene. GSM-Modul und PC-Programmierschnittstelle erhöhen die
Nutzbarkeit.
Die Zentrale JA-82KR bietet für die nächsten Jahre die Sicherheit ein technologisch
hochwertiges und betriebssicheres Alarmsystem einzusetzen.

Funk-Alarmzentrale, modularer Aufbau mit vielfältigen Erweiterungsmöglichkeiten

50 Funk- und 4 drahtgebundene Meldelinien
Bedienung und Programmierung über separates Bedienteil JA-81F oder
PC/Laptop mittels optionaler USB-Schnittstelle JA-82T oder JA-80BT
3 Bereiche für Teilscharfschaltung
2 programmierbare Alarmrelais
Ausgang für Innen- und Außensirene
Schraub-Klemmanschlüsse
Scharf-/Unscharfschaltung über Funk und Draht möglich
Interner Speicher für 255 Alarmereignisse mit Zeit- und Datumsspeicherung
Optional erhältliche Module zur Erweiterung der Alarmzentrale:

JA-82Y GSM-Kommunikationsmodul (SMS und Sprache)
JA-80X Modul zur Übermittlung von Sprachnachrichten
JA-82C Erweiterung um 10 drahtgebundene Meldelinien

Lieferung inklusive Bleiakku 12 V/2,6 Ah.

Technische Daten
Meldelinien Funk 50 

Meldelinien Draht 4

Trägerfrequenz 868 MHz

Kontaktbelastbarkeit 500 mA

Zul. Einsatztemperatur -10 °C bis +40 °C

Stromversorgung 230 V˜/50 Hz/25 VA 

Abmessungen 258x214x77 mm

Gewicht 2,5 kg
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