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  JA-81F/RGB
Bestellnummer: 04.3560

 
Drahtloses Farb-LCD-Bedienteil,
mit eingebautem RFID-Kartenleser
Die Displayfarbe kann für verschiedene Systemzustände (Normal, Alarm) auf
unterschiedliche Farben eingestellt werden. Mit dem funkbetriebenen Bedienteil sind
flexible Bedienlösungen möglich, da es eine räumliche Trennung von Zentrale und
Bedienteil zulässt ohne zusätzliche Kabel verlegen zu müssen.

Für Alarmzentrale JA-82KR
Für Innenanwendungen 
LC-Grafik-Farbdisplay mit einstellbarer Hintergrundfarbe (Blau, Gelb, Grün,
Lila, Rot, Türkis), separate Farbeinstellung für den Alarmfall dient als
zusätzliches, optisches Signal
Anzeige des Alarmanlagen-Status durch 2-Wege-Kommunikation
(bi-direktional) 
Angezeigte Texte können editiert werden
Hohe Lebensdauer durch automatischen Schlafmodus
Sabotagekontakt
Externer Kontakt anschließbar
Mehrsprachige Menüführung, Spracheinstellung frei wählbar
Lieferung inklusive Batterien

Technische Daten
Trägerfrequenz 868 MHz

Max. Reichweite 100 m

Zul. Einsatztemperatur -10 °C bis +40 °C

Stromversorgung 2x3-V-Lithium-Batterie

Abmessungen 120x130x30 mm

Gewicht 300 g

Anschlüsse für ext. Kontakt

Sonstiges Ersatzbatterie: 2xCR-123
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