
 www.monacor.de                                                                       Seite 1 / 1                                                                       19.06.2015

    Produktdetailseite  
 

     

       

  JA-83K
Bestellnummer: 04.3590

 
Alarmzentrale, modularer Aufbau mit vielfältigen Erweiterungsmöglichkeiten

10 verdrahtete Eingänge/Zonen
Erweiterbar auf bis zu 30 drahtgebundene Zonen mit 2 x JA-82C
Erweiterungsmodul
Erweiterbar auf bis zu 50 Funkmeldelinien mit JA-82R Funkmodul
Bedienung und Programmierung über separate Bedienteile JA-81E,
JA-81E/RGB oder PC/Laptop mittels optionaler USB-Schnittstelle JA-80BT
oder JA-82T
3 Bereiche für Scharfschaltung
2 programmierbare Ausgänge
1 x externer Alarm, 1 x interner Alarm
Interner Speicher für 255 Alarmereignisse mit Zeit- und Datumspeicherung
Optional erhältliche Module zur Erweiterung der Alarmzentrale:

JA-82Y GSM-Kommunikationsmodul (SMS und Sprache)
JA-80X Modul zur Übermittlung von Sprachnachrichten

Stromversorgung: 230 V/50 Hz/23 VA
Abmessungen 300x360x110 mm
Gewicht 2,6 kg

Passender Bleiakku NPA-12/17 (12 V/17 Ah) für den Notstrombetrieb ist optional
erhältlich.
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