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LED-WeiBlicht-Scheinwerfer

Ausgestattet mit modernster LED-Technologie und zusétzlichen optischen
Systemen fur eine homogene Ausleuchtung bei hoher Lichtstarke und
Lichtstrom

WeiBlicht-LEDs ermdglichen Farbaufnahmen auch bei Dunkelheit

Fiir den Einsatz in Uberwachungsanlagen mit Farbkameras und zur
Ausleuchtung von dunklen Bereichen im und um das Geb&ude
Wetterfestes Alumiumgehause

Lieferung inklusive Wandhalterung

Direkter 230-V-Anschluss, kein Netzteil notwendig

LED-WeiRlicht-Scheinwerfer
mit 9 Weililicht-LEDs und einer Reichweite von bis zu 30 m

Anzahl LEDs 9
Offnungswinkel 80°
Reichweite (bei 1 Lux) bis zu 30 m
Lichtstrom 4980 Im
Lichtstarke 960 cd

Farbtemp. 6300 K (kaltweil3)
Stromversorgung 230 V7/50 Hz/40 VA
Schutzart IP66

Zul. Einsatztemperatur

-30 °C his +40 °C

Abmessungen

134x140x64 mm

Gewicht

1240 g

MONACOR’ imy SMQ/(C [isne

JTS

MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERMATIONAL


http://www.tcpdf.org

