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  TVCCD-257SET
Bestellnummer: 18.3700

 
Hochauflösende Dome-Farb-Kamera für den Außenbereich, mit Tag-Nacht-Funktion

30 % mehr horizontale Auflösung gegenüber Standardkameras
Vandalismusgeschütztes Metallgehäuse
Variofokus-Objektiv (4-9 mm)
Durch 30 Infrarot-LEDs in der Dunkelheit einsetzbar, dazu schaltet die Kamera
auf S/W-Betrieb um (IR-Reichweite 15 m, bei optimaler Reflexion)
Automatische, beleuchtungsabhängige Umschaltung von Farb- auf
S/W-Betrieb
Kameramodul neig- und schwenkbar
3-Achsen-Schwenkrahmen, dadurch Wandmontage möglich
Automatischer, elektronischer Verschluss
Funktionen: BLC, AGC, ATW
18-m-Anschlusskabel VSC-150 optional erhältlich

Zählt zum Lieferumfang der Video-Überwachungssets DMR-2890SET und
DMR-2840SET.

Technische Daten
Bildabtaster 8,5 mm ( 1/3 ") CCD

Anzahl der Bildpunkte hor. 976 x vert. 582

Auflösung 700 Linien

Objektiv 4-9 mm/1:1,6-2,4

Mindestbeleuchtung 0,01 lx (Farbe),
0 lx (S/W) mit
IR-Beleuchtung

Zul. Einsatztemperatur -10 °C bis +50 °C

Stromversorgung 12 V  /350 mA

Abmessungen Ø 137 mm x 100 mm

Gewicht 350 g

Sonstiges IP66, AGC, ATW, BLC,
IR-tauglich
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