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  HDVR-184SET
Bestellnummer: 18.3850

 
Full-HD-Videoüberwachung mit minimalem Installationsaufwand und gestochen
scharfen Bildern
HD-SDI steht für „High Definition Serial Digital Interface”. Die HD-SDI-Technologie
ermöglicht eine Übertragung und Aufzeichnung von gestochen scharfen Bildern in
Full-HD-Auflösung (1920x1080 Pixel) bei gleichzeitiger Nutzung von
Standard-Koaxial-Verkabelungen bis 50 m. Bei Verwendung von speziellen,
verlustarmen Koaxialkabeln wie z.B. dem MONACOR-Artikel KHD-1 können sogar
Kabelstrecken bis zu 170 m realisiert werden.
Diese Möglichkeit bedeutet eine enorme Kostenersparnis gegenüber dem Aufbau
einer Netzwerk-Infrastruktur für eine vergleichbare IP-Lösung. Der Installateur freut
sich über die einfache Montage und den Wegfall komplexer Netzwerkanbindungen.
Zudem entfallen zusätzliche Komponenten wie z.B. Switches.
Ferner ist diese Art des Systemupgrades für Unternehmen, Behörden oder andere
öffentliche Einrichtungen interessant, deren Sicherheitsbestimmungen einen Einsatz
von Netzwerk-Kameras untersagen, um den externen Eingriff in das IP-Netzwerk zu
verhindern.

HD-SDI-Video-Überwachungsset bestehend aus 4-Kanal-HD-SDI-Digital-Recorder
und zwei 2-Megapixel-HD-SDI-Farbkameras HDCAM-620
4-Kanal-HD-SDI-Digital-Recorder HDVR-184

Inklusive 2-TB-Festplatte (SATA)
Videokomprimierung H.264
Netzwerkanschluss, Zugriff über Internet Explorer
2 x USB2.0-Schnittstelle zum Datenexport auf USB-Stick und zum Anschluss
für USB-Maus
Fernzugriff über viele Smartphones möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise
auf www.monacor.com unter SUPPORT/DOWNLOADS
VGA-Ausgang 
4 x Alarm-Eingang, 1 x Alarm-Ausgang
4 x Audio-Eingang, 1 x Audio-Ausgang
Lieferung inklusive Netzteil 12 V  /5 A, IR-Fernbedienung und USB-Maus

2-Megapixel-HD-SDI-Farbkameras HDCAM-620 (2x) mit Wide-Dynamic-Range- und
professioneller Tag-Nacht-Funktion

Progressive-Scan-Bildsensor für Bilder ohne Halbbild-Verzerrungen
Wettergeschütztes Außengehäuse, IP66
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
Fixfokus-Objektiv (3,6 mm)
Durch 42 Infrarot-LEDs in der Dunkelheit einsetzbar, dazu schaltet die Kamera
auf S/W-Betrieb um (IR-Reichweite 30 m, bei optimaler Reflexion) Inklusive
Sonnendach, Wandhalter und 18-m-Kamera-Anschlusskabel

Weitere technische Daten siehe Einzelartikel.
Festplatte eingebaut!
Fernzugriff über viele Smartphones möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise auf
www.monacor.com unter SUPPORT/DOWNLOADS.
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