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Videoeingange

Bestellnummer: 18.7810

Die Digital-Recorder der Marke MONACOR uberzeugen durch modernste
Videoliberwachungs-Technik. Je nach Modell, kénnen durch die
Realtime-Funktion bis zu 16-Kanéle bei voller Auflésung in Echtzeit
aufgezeichnet werden. Das erleichtert die Identifikation der Geschehnisse
immens. Ein neuer, leistungsfahiger Chipsatz garantiert eine iberzeugende
Aufzeichnungsqualitat und die H.264-Datenkomprimierung sorgt fur die
optimale Ausnutzung der Speicherkapazitat bei sehr guten Bildeigenschaften.
Eine komfortable Ferniiberwachung des Eigentums via Internetzugriff oder
mittels Apps fir Smartphone oder Tablet-PC ist ebenfalls problemlos méglich.
Zudem wurde die maximale Speicherkapazitat mit bis zu 3 TB verdoppelt. Die
Digital-Recorder von MONACOR sind &uBerst funktional und damit nach kurzer
Einweisung einfach zu bedienen. Die ideale Losung fiir den zuverlassigen
Schutz von gewerblichem und privatem Eigentum.

4-Kanal-Digital-Recorder

Unterstitzt Kameras mit einer Auflésung von 960H
Videokomprimierung H.264

Netzwerkanschluss, Zugriff Gber Internet Explorer
HDMI™-Videoausgang (Full-HD 1080p)

VGA-Ausgang

2 x USB2.0-Schnittstelle zum Datenexport auf USB-Stick und zum Anschluss
fur USB-Maus

Fernzugriff Gber viele Smartphones méglich. Bitte beachten Sie die Hinweise
auf www.monacor.com unter SUPPORT/DOWNLOADS
Video-Bewegungsmelder, 12x12 Sensorflachen
Aufzeichnungsgeschwindigkeit bis zu 100 Bilder/s je nach Aufldsung

3 Aufzeichnungsqualitaten

Aufzeichnungsdauer abhangig von Aufzeichnungsgeschwindigkeit,
Aufzeichnungsqualitat und Festplattenkapazitat

Manuelle, Alarm-, Bewegungsmelder- oder zeitgesteuerte Aufzeichnung
Quick Search nach Zeit-, Event- oder Alarmliste

Passwortschutz

Helligkeit, Farbe, Kontrast und Scharfe pro Kanal einstellbar

Lieferung inklusive IR-Fernbedienung, USB-Maus und Softwarepaket

4 x Alarm-Eingang, 1 x Alarm-Ausgang

4 x Audio-Eingang, 1 x Audio-Ausgang

OSD: Deutsch, Englisch, Franzdsisch, Spanisch, Polnisch und weitere
Sprachen

Anleitung: Deutsch, Englisch

Lieferung ohne Festplatte.

Passende SATA-Festplatte ist optional erhaltlich, 1 x 3 TB werden unterstitzt.
Fernzugriff Gber viele Smartphones maglich. Bitte beachten Sie die Hinweise auf
www.monacor.com unter SUPPORT/DOWNLOADS.

Nahezu geréuschlos durch lufterloses Kihlkonzept!

4 x BNC

Videoausgange

1 x BNC, Hauptmonitor

1 x HDMI™

1xVGA
Audioeingange 4 x Cinch
Audioausgange 1 x Cinch

Auflésung

960x576 Pixel (25 fps)

Videokomprimierung

H.264

Aufzeichnung

max. 100 Bilder/s

Menii-Einstellungen

OSD-Bildschirmmenii

Aufnahmemodus
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Bewegungsmelder, Alarm

Suchmodus Datum u. Zeit, Event
Beschriftung OSD

Sicherheit Passwortschutz
Video-Loss-Detection vorhanden
Alarmeingange 4

Alarmausgénge 1

Signalgeber integriert

Schnittstellen

RS-485, USB2.0, LAN (RJ45)

Festplatten

optional, max. 1x3 TB (SATA)

Zul. Einsatztemperatur

0-40 °C

Abmessungen 300x47x220 mm
Stromversorgung 12V =/2 A Gber

beil. Netzteil
Gewicht 2 kg
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