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  DMR-2880SET
Bestellnummer: 18.7890

 
Die Digital-Recorder der Marke MONACOR überzeugen durch modernste
Videoüberwachungs-Technik. Je nach Modell, können durch die
Realtime-Funktion bis zu 16-Kanäle bei voller Auflösung in Echtzeit
aufgezeichnet werden. Das erleichtert die Identifikation der Geschehnisse
immens. Ein neuer, leistungsfähiger Chipsatz garantiert eine überzeugende
Aufzeichnungsqualität und die H.264-Datenkomprimierung sorgt für die
optimale Ausnutzung der Speicherkapazität bei sehr guten Bildeigenschaften.
Eine komfortable Fernüberwachung des Eigentums via Internetzugriff oder
mittels APPs für Smartphone oder Tablet-PC ist ebenfalls problemlos möglich.
Zudem wurde die maximale Speicherkapazität mit bis zu 2 TB verdoppelt. Die
Digital-Recorder von MONACOR sind äußerst funktional und damit nach kurzer
Einweisung einfach zu bedienen. Die ideale Lösung für den zuverlässigen
Schutz von gewerblichem und privatem Eigentum.
Video-Überwachungsset
bestehend aus 8-Kanal-Digital-Recorder und 4 hochauflösenden Dome-Farb-Kameras
TVCCD-252SET 8-Kanal-Digital-Recorder DMR-1880

Inklusive 1-TB-Festplatte (SATA)
Videokomprimierung H.264
Netzwerkanschluss, Zugriff über Internet Explorer
2 x USB2.0-Schnittstelle zum Datenexport auf USB-Stick und zum Anschluss
für USB-Maus
Fernzugriff über viele Smartphones möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise
auf www.monacor.com unter SUPPORT/SOFTWARE-UPDATES/FIRMWARE
HDMI™-Ausgang
VGA-Ausgang
Video-Bewegungsmelder, 12x12 Sensorflächen
8 x Audio-Eingang, 2 x Audio-Ausgang
Stromversorgung über beil. Netzteil 12 V  /5 A
Lieferung inklusive Netzteil, IR-Fernbedienung, USB-Maus und Softwarepaket

4 hochauflösende Dome-Farb-Kameras TVCCD-252SET
  für den Außenbereich, IP66

Vandalismusgeschütztes Metallgehäuse 
Tag-Nacht-Funktion 
Variofokus-Objektiv (4-9 mm) 
21 Infrarot-LEDs mit automatischer Aktivierung (IR-Reichweite maximal 15 m)
Automatische, beleuchtungsabhängige Umschaltung von Farb- auf
S/W-Betrieb 
Stromversorgung über beil. Netzteil 12 V  /5 A
Inklusive 18-m-Anschlusskabel

Weitere technische Daten siehe Einzelartikel.
Festplatte eingebaut!
Komfortabler Zugriff über SMARTPHONE.
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