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  VIEWEX-370/WS
Bestellnummer: 18.8710

 
Die VIEWEX-Serie von MONACOR vereint eine flexible, moderne und zuverlässige
Videoüberwachung mit einem einheitlichen Design. Die kompakte, robuste Bauweise
der verschiedenen Modelle mit integrierten Infrarot-LEDs und der verlässliche Einsatz
im Außenbereich (IP66) garantiert einen optimalen Schutz des Objekts - und das in
bester Bildqualität. Selbst bei extremen Bedingungen und Dunkelheit geht kein
Ereignis verloren. Ein unter ästhetischen Gesichtspunkten entwickeltes Design
ermöglicht die Integration des Systems in die Umgebung ohne störend aufzufallen. Die
Kameras wirken nicht wie Fremdkörper. Ein Aspekt der für Kunden, Planer und
Architekten zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Vandalismusgeschütztes Metallgehäuse in Grau oder Weiß (WS)
Variofokus-Objektiv
Durch 24 Infrarot-LEDs in der Dunkelheit einsetzbar, dazu schaltet die Kamera
auf S/W-Betrieb um (IR-Reichweite 25 m, bei optimaler Reflexion)
Automatische, beleuchtungsabhängige Umschaltung von Farb- auf
S/W-Betrieb
Mirror-Funktion
Automatischer, elektronischer Verschluss
Bildschirm-Menüsteuerung (OSD)
Funktionen: BLC, AGC, jeweils abschaltbar
40-cm-Anschlusskabel für Stromversorgung und Video (BNC)

Hochauflösende Dome-Farb-Kamera mit Wide-Dynamic-Range

Tag-Nacht-Funktion
Durch den erweiterten Dynamikbereich der Wide-Dynamic-Funktion (WDR) ist
ein Einsatz auch bei ungünstigen Gegenlichtsituationen möglich

Technische Daten
Bildabtaster 8,5 mm ( 1/3 ") CCD

Anzahl der Bildpunkte hor. 758 x vert. 540

Auflösung 690 Linien

Objektiv 2,8-12 mm/1:1,2

Mindestbeleuchtung 0,1 lx

Zul. Einsatztemperatur -10 °C bis +50 °C

Stromversorgung 12 V  /500 mA

Abmessungen Ø 118 mm x 105 mm

Gewicht 500 g

Sonstiges IP66, AGC, BLC, IR-tauglich
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