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  AV-5820TX
Bestellnummer: 19.7980

 
 Für Profis, denen die drei gleichzeitig nutzbaren Funkübertragungs-Kanäle im
Standard-Frequenzbereich von 2,4GHz nicht genügen, bieten wir dieses
5,8-GHz-Video-Audio-Funksystem an. Es arbeitet mit einer Abstrahlleistung von
25mW und kann bis zu 16 Kanäle verschlüsselt übertragen. Sendereinheit zur
Übertragung von Video- und Audiosignalen, 5,8 GHz, 25 mW, 16 Kanäle

Audioübertragung in stereo
Audiopegel einstellbar
Videobildinvertierung
Anschluss für Schaltkanal
Kanalwahltaster
Wettergeschüztes ABS-Gehäuse inkl. Masthalterung

Technische Daten
Typ Sender, 25 mW

Frequenz 5,8 GHz

Video-Signal 1 Vss/75  

Audio-Signal 0,1-10 V
regelbar 

Antennenart Platine

Video-Bandbreite 30 Hz-5 MHz

Audio-Bandbreite 15 Hz-15 kHz

Tonübertragung stereo 

Max. Reichweite

Innen ca. 30-40 m

Außen 500 m

Stromversorgung 8-30 V  /250 mA
bei 12V  

Abmessungen 170x70x135 mm

Schutzklasse IP54

Zul. Einsatztemperatur -10 °C bis +55 °C

Gewicht 350 g

Anschlüsse

Video Klemmanschluss

Audio Klemmanschluss



 

DCF -

Stromversorgung Klemmanschluss

Schaltkanal Klemmanschluss
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