
PoE Switch VARIODYN D1

Leistungsmerkmale:

Artikel-Nr.: 583396

PoE Switch zur Anbindung der Ethernet Touch Sprechstelle ETCS (583527) an das VARIODYN D1,

inclusive der Energieversorgung der ETCS über PoE. Der PoE Switch kann für einfache oder redundante

Topologien eingesetzt werden. Großer Eingangsspannungsbereich: 12V/24V/48VDC (12V … 56V DC), 

PoE switch gemäß IEEE802.3. 4 Port Gigabit POE Injector, 4x10/100/1000M TX PSE (802.3af/at POE+),

2x100/1000M SFP gemäß Industriestandard. Regelung der internen Spannung von 12/24/48V DC auf 55

VDC, 

Der PoE Switch ist mit Cold Design Technology ausgestattet um auch mit sehr geringer Eingangsspannung

die Ausgangsspannung von 55V DC bei einem sehr guten Wirkungsgrad und extrem geringer

Wärmeabgabe, sicher zu erreichen. Für die Anzeigen der aktuellen Zustände und für Einstellungen stehen

LED Anzeigen 

und DIP Schalter am Gerät zur Verfügung.

Audioausgang
Leistungsaufnahme 5,76 W

Nennspannung 12V ... 56 VDC (redundante Anschlüsse)

Umgebungstemperatur -40 °C ... 75 °C

Lagertemperatur -40 °C ... 85 °C

Rel. Luftfeuchte < 95 % (ohne Betauung)

Schutzart IP 30

Gehäuse Metall

Abmessungen B: 43 mm T: 105 mm L: 142 mm

Ä
n

d
e

r
u

n
g

e
n

 
v
o

r
b

e
h

a
l
t
e

n
!
 
 
 
 
 
©

 
2

0
2

2
 
H

o
n

e
y
w

e
l
l
 
I
n

t
e

r
n

a
t
i
o

n
a

l
 
I
n

c
.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Novar GmbH a Honeywell Company Telefon: +49 2131 40615 600 www.esser-systems.com

Forumstr. 30 41468 Neuss Telefax: +49 2131 40615 606 info@esser-systems.com

https://www.esser-systems.com
http://www.tcpdf.org

