Standschrank mit Schwenkrahmen 24 HE

Artikel-Nr.: 584900

Maximale Belastung Schwenkrahmen
Schutzart

Farbe

Gewicht

Einbautiefe

Abmessungen

Honeywell

250 kg

IP 40

grau, ahnlich RAL 7035

ca. 140 kg

450 mm

B: 800 mm H: 1400 mm T: 800 mm (H: inkl. 100 mm Sockel)

E Schwenkrahmen Geschweilter 100 mm Sockel, mit Lochung fiir Bodenbefestigung und Kabeleinfiihrung Riickwand
und Seitenwande abnehmbar, auf Wunsch und beliftet Dreigeteiltes Bodenblech Dach mit Biirstenleiste und
Abdeckblech Fronttir mit 4 mm ESG-Scheibe Tiirverschluss mit Schwenkhebel fiir 40 mm PHZ und
Mehrpunktverrieglung Schrank komplett geerdet Schraubenset M6 (VE 50 Satz)

Leistungsmerkmale:

+ Komplett demontierbar Zubehor:

* Schwenkrahmen und Tir mit wenig Aufwand im 584921 Winkelgleitschiene (Satz) 250 mm fiir Schwenkrahmen
Anschlag wechselbar 584922 Kabelabfangschienensatz, 2 HE
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