Honeywell

Kabelabfangschiene DOM

Leistungsmerkmale:

+ Kabelabfangschiene flir DOM zur Montage im
Schwenkrahmenschrank.

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss

Artikel-Nr.: 584924

Kabelabfangschiene fiir DOM zur Montage in einem Schwenkrahmenschrank aus unserem
Lieferprogramm. Die Kabelabfangschiene dient zur sauberen Kabelverlegung und Zugentlastung der Kabel
hinter einem DOM. Es wird empfohlen pro DOM eine solche Kabelschiene zu verwenden.

@ Schwenkrahmen Geschweilter 100 mm Sockel, mit Lochung fiir Bodenbefestigung und Kabeleinfiihrung Riickwand
und Seitenwande abnehmbar, auf Wunsch und beliftet Dreigeteiltes Bodenblech Dach mit Biirstenleiste und
Abdeckblech Fronttir mit 4 mm ESG-Scheibe Tiirverschluss mit Schwenkhebel fiir 40 mm PHZ und
Mehrpunktverrieglung Schrank komplett geerdet Schraubenset M6 (VE 50 Satz)

Zubehor:
584921 Winkelgleitschiene (Satz) 250 mm fir Schwenkrahmen
584922 Kabelabfangschienensatz, 2 HE
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