
INC

Leistungsmerkmale:
• Unterstützung für 8 bis 48 Lautsprecherkreise pro

Controller (Erweiterung mittels vor Ort

installierbarer Lautsprecherlinienmodule mit 8

Lautsprecherkreisen pro Modul)

• Integrierter Relay Matrix-Betrieb

• Unterstützung für bis zu 8 Verstärkerkanäle

• Unterstützung für 8 simultane Audioübertragungen

pro Controller

• 8 Stunden Audiospeicher integriert

• Intuitive Bedienoberfläche für ein einfaches

Ablesen des Systemstatus

Artikel-Nr.: 585000

Der INC (Intelligent Network Controller) ist die zentrale Steuereinheit der Sprachalarmanlage VARIODYN®

ONE. Er dient zur Verwaltung und Überwachung aller wichtigen Systemkomponenten wie Verstärkern,

Lautsprecherlinien, Sprechstellen usw.

Audioausgang
Audiospeicher 1,5 GB

Encoder/Decoder VARIODYN® ONE ADPCM

Abtastrate 48 kHz, 24 Bit

Spannungsversorgung 115 V - 230 V AC (-15 % … +10 %), 50 … 60 Hz

Betriebstemperatur -5 °C … +55 °C

Zulassung EN 54-16

Lagertemperatur -40 °C ... 70 °C

Rel. Luftfeuchte < 95 % (ohne Betauung)

Gewicht ca. 12,45 kg

Abmessungen B: 483 mm H: 88 mm T: 415 mm

Notstromversorgung 21,5 V - 28,8 V DC

Zubehör:
585020 SPKR-8 - 8 Lautsprecherlinienmodul

585301 Verstärkerausgangskabel, 8 Kanäle

585302 Verstärkerausgangskabel, 4 Kanäle

585303 Verstärkerausgangskabel, 2 Kanäle

585304 Verstärkerausgangskabel, 1 Kanäle

583491A Eingangskabel DOM-Verstärker, 0,5 m grün
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