MSU (Netzschaltfeld)

Leistungsmerkmale:

+ 3 Uberspannungsschutzschalter mit Lampe (1 pro
Phase)

+ Griine Leuchtanzeigen zur Anzeige des
Schaltzustands

+ 3 Anschliisse fiir Hilfs-Umschaltkontakte pro
Uberspannungs-Schutzschalter

+ 230-V-Kaltgerateanschluss und Ethernetanschlul
(RJ45) in der Geréatefront zum Anschlul eines
Service PC /Laptop

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss

Artikel-Nr.: 585002

Honeywell

Das Netzschaltfeld (MSU, von engl.: Main Switching Unit) dient zur Absicherung der Netz -
Spannungsversorgung aller im Rack installierten VARIODYN ONE-Komponenten.

Audioausgang
Zulassung
Umgebungstemperatur
Lagertemperatur

Rel. Luftfeuchte
Gehéuse

Farbe

Gewicht
Abmessungen

Zubehor:
583703 Montageset 1

Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606

EN 54-16

-5°C...55°C

-10°C...60 °C

<90 % (ohne Betauung)

Metall

Grau, ahnlich RAL 7016

ca.7,61kg

B: 483 mm H: 44 mm T: 345 mm (1 HE)
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