Leistungsverstarker 4XDPS2000

Leistungsmerkmale:

Artikel-Nr.: 585034

Honeywell

4XDPS2000 ist ein 4-kanaliger Verstarker mit Power-Sharing-Technologie und max. 500 W Leistung pro

Kanal bei einer Gesamtleistung von 2000 W.

Audioausgang
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Anderungen vorbehalten!

Kanaltrennung 283 dB
) ;‘ tD'“:I‘:nDe:";Zrezzt:”;fr;k:é‘:s'e pro Verstérker Kiirrfaktor bei 1 kHz <0,05%
. ;rsgrammierunggeings Verstarkerkanals als AEESIE el
Havariekanal Wirkungsgrad <80 %
+ Futuristisches Design zur Sicherstellung eines Stérspannungsabstand 297 dB (A)
ausgezeichneten Wérmeverhaltens und einer Eingangspegel 0dBu
. Tr::jis/r;egi!];g:)agg?léche fir ein einfaches Ausgangsleistu.ng *8 . . 2.000 W insgesamt, pro Kanal max. 500 W
Ablesen des Geritestatus Strom (1 kHz Sinus/1 Min.) bei 24 V DC *7 83,0A
. Power-Sharing-Technologie Nennstrom bei 230 V AC *6 6,0 A
Nennstrom bei 24 V DC*6 40,1 A
Technologie Klasse D
Nennspannung 230V AC, +10 %/-5 %
Ubertragungsbereich 50 Hz ... 60 Hz
Eingangsimpedanz (System) 20 kOhm
Umgebungstemperatur -5°C..55°C
Lagertemperatur -10°C...55°C
Rel. Luftfeuchte <93 % (ohne Betauung)
Gehause Metall
Farbe Grau, ahnlich RAL 7016
Gewicht ca. 11,5kg
Abmessungen B: 483 mm H: 88 mm T: 401 mm (2 HE)
Notstromversorgung 21,5VDC...28,5VDC
Zubehor:
585301 Verstérkerausgangskabel, 8 Kanale
585302 Verstérkerausgangskabel, 4 Kanale
585303 Verstarkerausgangskabel, 2 Kanéle
585304 Verstarkerausgangskabel, 1 Kanal
585305 Havariekabel, 1 Kanal
585306 Havariekabel, 2 Kanale
585307 Havariekabel, 4 Kanale
585305.01 Verstérkerausgangskabel, 1 Kanal, 2m
583413 Kabelsatz Akku 4XDB
583491A Eingangskabel DOM-Verstarker, 0,5 m grin
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