
Eingangs-/Relaismodul 4/4 Select

Leistungsmerkmale:
• bis zu 4 frei programmierbare Endstromkreise

•  Maximale Absicherung pro Kreis: 10 A

• Maximale Gesamtleistung pro Modul: 13,5 A

Artikel-Nr.: AC0036

Jede einzelne im Stromkreis befindliche Leuchte kann einzeln über digitale Eingänge (bis zu 4) geschaltet

werden (CBS EURO-Technik). Für die Absicherung der Kreise sind mehrere Sicherungsarten möglich, die

laut Vorschrift zugelassen sind.

Über externe potenzialfreie Kontakte kann jeder der vier 24 V DC-Eingänge einem oder mehreren Kreisen

der Sicherheitsbeleuchtungsanlage zugeordnet werden.

Sowohl der Status jedes einzelnen Relais und jedes einzelnen Eingangs als auch der Status des

Datenbusses wird über LEDs angezeigt.

Das Eingangs-/Relaismodul kann sowohl in der Zentrale als auch in den Unterverteilern der

Sicherheitsbeleuchtung verbaut werden. Dabei wird jeweils nur eine Busleitung (LAN CAT 7) benötigt.

Abmessungen B: 105 mm H: 90 mm T: 58 mm
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