
Feuerwehrbedienfeld FBF 4000uC

Artikel-Nr.  784714
VdS-Anerkennung:  G213059
Feuerwehrbedienfeld nach DIN 14661 mit Mikroprozessor für seriellen
Anschluss direkt an die BMZ, Fronttürverschluss mit Kastenschloss für
Profilhalbzylinder nach DIN 18252, Spannungs-
Versorgung und Steuerung direkt aus der BMZ, Ankopplung über serielle
Schnittstelle RS485, Reduzierung von Umgebungseinflüssen und
stromsparendes Design durch kapazitive Tasten, in das System4000 integrierbar.
Mit den entsprechenden Adaptern und Modulen geeignet zum Anschluss an BMZ
IQ8Control sowie ohne Adapter an die BMZ ES Line, Compact und FlexES
Control (siehe hierzu separate Broschüre Art.-Nr. 795969).
Verschluss: Kastenschloss für bauseitigen Feuerwehr-Halbprofilzylinder (DIN
18252).

Betriebsspannung 8 ... 42 V DC 
Ruhestrom @ 12 V DC ca. 35 mA 
Ruhestrom @ 24 V DC ca. 15 mA 
Alarmstrom @ 12 V DC ca. 60 mA 
Alarmstrom @ 24 V DC 30 mA
Umgebungstemperatur -5 °C ... 40 °C 
Lagertemperatur -10 °C ... 60 °C 
Schutzart IP 30 
Gehäuse Stahlblech 
Farbe grau, ähnlich RAL 7032 
Gewicht ca. 3,4 kg 
Abmessungen B: 255 mm H: 185 mm T: 58 mm

Das FBF wird ohne Schließzylinder (DIN 18252) ausgeliefert. Die Beschaffung sollte in Absprache mit der
regionalen Feuerwehr erfolgen.
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