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Beschriftungsfeld fur IQ8Quad, ES Detect Meldersockel

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss

Artikel-Nr.: 805576

Das Beschriftungsfeld kann vor oder nach der Installation der Melder in der seitiichen Offnung des
IQ8Quad, ES Detect Meldersockels befestigt werden.

Allgemeine technische Daten

ﬂ Zur Kennzeichnung des Brandmelders (gem. DIN 1450) mit der Melderadresse und Meldergruppe bei einer
Deckenhdhe bis zu maximal 3 Meter! Das Beschriftungsfeld ist ausgelegt fiir ein Einsteckschild wie PC-
beschriftbare Blanko-Schildchen, SIGEL Art.-Nr. LP725-weiss (58 x 18 mm). Zum Erstellen der Druckvorlagen gibt
es im Download-Bereich der Website eine Hilfsdatei.Verwendbar fir Sockel 805590/91 mit 805570; fiir 805593.10,
805594.10. Nicht verwendbar fiir Sockel 805590/91 in Kombination mit 805571, 805572, 805573, 805574.

www.esser-systems.com
esser-systems@honeywell.com

© 2023 Honeywell International Inc

@
(©

Anderungen vorbehalten!


https://www.esser-systems.com
http://www.tcpdf.org

