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IQ8Alarm Plus/FSo kombinierter akustischer und optischer Signalgeber
EN 54-23 Kat. W, weil3er Blitz

Leistungsmerkmale:

+ Vollstandig busversorgter Alarmgeber
+ esserbus®-Plus-Funktionalitat

+ Energieeffizient

« Bis zu 24 Signalgeber pro esserbus®-Plus
+ Jeder Signalgeber mit integriertem Trenner

+ Synchrone Ansteuerung
+ EN 54-3 konform
+ Hoher Schalldruck

+ Lautstérke (ber tools 8000 in 8 Stufen

programmierbar

+ 20 verschiedene Signaltdne, inkl. DIN-Ton

+ Multilinguale Sprachalarmierung in 5
unterschiedlichen Landessprachen

+ Unterschiedliche Sprachbausteine fiir Alarmierung,
Evakuierung und Testalarm programmierbar

+ Sprachalarmierung, 5 vorprogrammierte Alarmtexte
und weitere landestypische Alarmierungssignale

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss

Artikel-Nr.: 807224RW
VdS-Anerkennung: G 218031

Adressierbarer, vollstdndig busversorgter und kurzschluss-/unterbrechungstoleranter kombinierter

akustischer und optischer Signalgeber gemaf EN 541 3 &amp; EN 54 23 mit integrierten Signalténen und

weiler Blitzfarbe zur akustischen und optischen Alarmierung.
Mit bis zu 20 verschiedenen programmierbaren Signalténen inklusive DIN-Ton gemaf DIN 334041 3.

Die Lautstarke kann in 8 Stufen geregelt werden.

Der optische Signalgeber ist geeignet fir quadratische Signalisierungsbereiche Wi 2,41 5 bis Wi 3,60 8.
Der optische Signalisierungsbereich ist in 6 GréRen (iber tools 8000 konfigurierbar.

Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet fir Wandmontage.

Optional kann der IP Sockel 806202 mit seitlicher Kabeleinfiihrung und hdherem Spritzwasserschutz

eingesetzt werden.

Optik

Lastfaktor Optik 3"..79

Blitzfrequenz 0,5Hz*1 /1 Hz

Blitzfarbe weil

Lichtstarke ca. 6,6 cd eff. *1 / max. 17 cd eff. @ W-3,6-8

Signalisierungsbereich W-2,4-5/60 m**1 ... W-3,6-8 / 230 m*

Montage Wand

Spezifikation EN 54-23: 2010/ -17: 2005

Akustik

Lastfaktor Akustik 1,56*1/3

Schallpegel 91*1/97dB (A)+-2dB @ 1 m/ @ 90° Winkel / @ DIN
Ton

Spezifikation EN 54-3: 2001 / A1: 2002 / A2 : 2006 / -17: 2005

Allgemeine technische Daten

Betriebsspannung 14 ... 42 V DC (liber esserbus®-PLus)
Ruhestrom @ 19 V DC 55 pA

Ruhestrom @ BMZy, ca. 300 )A@ 42V

Lastfaktor gesamt 45*1..10,9

Anschlussklemmen max. 1,5 mm? (AWG 30-14)
Umgebungstemperatur -10°C ...55°C

Lagertemperatur -25°C...75°C

Rel. Luftfeuchte <95 % (ohne Betauung)

Schutzart IP 43 *2

Gehéuse Kunststoff PC (Polycarbonat)

Farbe rot, &hnlich RAL 3020

Gewicht ca. 300 g (mit Sockel)
Abmessungen @:112mm T: 78 mm

EinbaumaR @:112 mm T: 93 mm (mit IP Sockel)
Leistungserklarung DoP-21431171215

m Verwendung des tiefen IP Sockels reduziert die dB Ausgabe um durchschnittlich 3 dB *1 Werkseitige Einstellung,
Konfiguration mit Service- und Programmiersoftware tools 8000. *2 IP 21C gem. EN 54-3 / -23 *3 Verwendung des
Sockels gem. EN 54-3/-23 nach Abschluss des Anerkennungsverfahrens Anderungen der werkseitigen
Einstellungen fiir EN 54-23 Signalisierungsbereiche sind mit BMZ FlexES Control und Programmiersoftware tools
8000 ab V1.24 mdglich. Als Teil unseres Engagements, haben wir eine Online-Planungshilfe bereitgestellt, die
Ihnen helfen soll, die richtige Losung fiir Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen leicht zu identifizieren und
auszuwahlen: "Maxpector VAD Auswahlhilfe - IQ8Alarm Plus". Identifizieren Sie das richtige Gerat in
Ubereinstimmung mit EN54-23. Um Ihre Anforderungen an visuelle Alarmgerate (VAD) in Ubereinstimmung mit der
Norm EN54-23 zu ermitteln, haben wir einen benutzerfreundlichen Online-Leitfaden zur Gerateauswahl entwickelt.
Geben Sie einfach die Raumabmessungen, die Blitzfrequenz, die Lichtfarbe und optionale Funktionen wie z.B.
Blitz/Ton oder Blitz/Sprache ein und das Tool hilft Innen, die Anzahl der fiir Ihren Raum erforderlichen VADs
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abzuschatzen. Diese niitzliche Auswahlhilfe umfasst die intelligenten IQ8Alarm Plus-Gerate und bietet eine
zentrale Anlaufstelle fiir die Auswahl von VAD. Link: https://esser.maxpector.com/

Zubehor:
806202 IP Sockel, rot
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