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Optischer Signalgeber EN 54-23 Kat. W+C, roter Blitz

Leistungsmerkmale:

+ EN 54-23 konform

+ C & W Kategorie

+ Synchrone Blitzansteuerung

+ Bis zu 6,2 m Raumbreite bei Wandmontage

+ Bis zu 9,4 m Raumdurchmesser bei
Deckenmontage

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss

Artikel-Nr.: CWST-RR-S5
VdS-Anerkennung: G 215016

Optischer Signalgeber gem. EN 54-23 fiir Wand- und Deckenmontage mit roter Blitzfarbe und mit flachem
Sockel. Der Signalgeber ist geeignet fiir quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4-6,7 und zylindrische

Signalisierungsbereiche C-3-9,4 / C-6-8,2.

Allgemeine technische Daten
Betriebsspannung
Stromaufnahme @ 24 V DC
Blitzfrequenz

Blitzfarbe

Lichtstarke
Anschlussklemmen
Umgebungstemperatur
Rel. Luftfeuchte
Schutzart

Material
Signalisierungsbereich
Montagehéhe Wand
Raumbreite

Kategorie Decke
Montageh6he Decke
Raumdurchmesser
Farbe

Gewicht

Spezifikation
Abmessungen
Einbaumaf
Leistungserklarung

ﬂ Nicht geeignet fiir die Verwendung im AuBenbereich oder in feuchten Umgebungen. Hierzu verwenden Sie bitte den

12..29VDC

ca. 37 mA

0,5 Hz

rot

max. 56 cd effektiv
0.5...2.5mm2

25°C..70°C

< 95 % (ohne Betauung)

IP 21C, IP 65 mit CWR und Zubehor
PC/ABS, UL94-V0

W-2,4-6,7

24 m

6,7m

C-3-9,4/C-6-8,2

3m/6m

94m/82m

Sockel: rot, ahnlich RAL 3020
ca. 164 g

EN 54-23 optischer Signalgeber
@:100 mm H: 72 mm

@: 100 mm H: 97 mm (inkl. IP-Sockel)
0832-CPR-F0258

optionalen tiefen Sockel und Zubehdr (Art-Nr. CWR, PS188, PS189). Bei Verwendung des Abschlusselements
EOL-O 808624 zur normenkonformen Uberwachung der Alarmgeber bietet der optionale tiefe Sockel CWR bzw.

CWW gréReren Anschlussraum.

Zubehor:

CWR Sockel tief IP 65, rot
PS188 Sockel tief, O-Ring
PS189 Sockel tief, Dichtung
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