13VM550ASII TAMRON

1/3 Varioobjektiv manuelle Blende

» Herausragende Bildqualitat durch asphéarische Linsen
» Fokus- und Zoomeinstellung verriegelbar
» Eingebaute Slip-Mount-Mechanik

» Kompakte Bauform

ISG International tatige SICHERHEITSGESELLSCHAFT mbH - Rhinstr. 137A - 10315 Berlin - DE

Tel : 030 54 98 85 33 (ROTEIV-ONLINESHOP)

E-Mail : shop@roteiv.de - Website : http://www.roteiv-shop.de

Ihr zertifizierter Fachhandelsshop mit Markensicherheitstechnik, Schutztechnik & Kommunikationstechnik.




13VMS50ASII

TAMRON

Technische Daten

Bildformat 1/3"
Brennweite 5~50 mm
Blendenwert F14~C

Objektivsteuerung

manuelle Blende

Objektivart

CS-mount

Minimaler Objektabstand

0,3m

Blickwinkel (Tele)

5.5°(H) ~ 4.2°(V)

Blickwinkel (Weit)

53.6°(H) ~ 40.2°(V)

Betriebstemperatur

-10°C ~ +60°C

Objektivbrennweite

5~50 mm

Gewicht

0.084 kg - 0.19 Ibs

Abmessungen

@ 44 x59.2mm-1.73x2.331In
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13VM550ASII TAMRON

Abmessungen
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