
Überfall- und Einbruchmeldesysteme | B338 Universal-Deckenhalterung

Montieren Sie die schwenkbare B338 Kunststoffhalterung
für Deckenmontage auf Putz an der Decke. Mit vielen
verschiedenen Meldertypen kompatibel. Der vertikale
Schwenkbereich beträgt +7° bis -16°, der horizontale
Neigebereich ±45°.

Hinweis Die Störfestigkeit gegenüber Tieren wird bei
dieser Montageoption nicht mehr
gewährleistet.

Zertifikate und Zulassungen

Region Zertifizierung

Belgien INCERT B-509-0021/b

Bestellinformation

App.Schl. VEPOS Bestellnummer

B338 Universal-Deckenhalterung

Kunststoffhalterung zur Deckenmontage, schwenkbar. Der vertikale
Schwenkbereich beträgt +7° bis -16°, der horizontale Neigebereich
±45°.
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Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de
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