
Überfall- und Einbruchmeldesysteme | Bodenwassermelder

Der Bodenwassermelder zeigt die Wasserüberflutung an.

Funktionsbeschreibung

Der Einsatz des Melders erfolgt in trockenen Räumen. Der
Bodenwassermelder wird auf die Fußleiste montiert.

Lieferumfang

Anz. Komponente

1 Bodenwassermelder

Technische Daten

Betriebsspannung 12 V DC ±2 V

Ruhestrom 15 mA ±1 mA

Alarmstrom 5 mA ±0,5 mA

Ansprechwiderstand 20 k

Abschaltleistung 5 VA

Temperaturbereich -20° C bis +50° C

Gehäusematerial Polycarbonat

Anschlüsse

• gelb +12 V

• grün -12 V

• weiß/braun Kontakt Summer

Bestellinformation

App.Schl. VEPOS Bestellnummer

Bodenwassermelder

zur Anzeige einer Wasserüberflutung

4124
4123
4122

0230 2.799.350.267

Bodenwassermelder
▶ Anzeige einer Wasserüberflutung

▶ LED-Anzeige

▶ Betriebsspannung 12 V

www.boschsecurity.com



2 | Bodenwassermelder

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de
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