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BOSCH

Technik flrs Leben

LTC 8782 Datenkonverter

Bei den Datenkonvertern der LTC 8782 Serie handelt es
sich um Zubehdérkomponenten zur Umwandlung von
Biphase-Code in Steuercodes anderer Hersteller oder zur
Umwandlung von Codes anderer Hersteller in Biphase-
Code. Viele der gangigsten Protokollcodes werden
unterstitzt, einschlieBlich Pelco, Vicon, American
Dynamics, Sensormatic, Kalatel, Diamond Electronics und
Javelin. Codes fiir feste und variable Geschwindigkeiten
werden nach Bedarf unterstiitzt. Die LTC 8782
Datenkonverter besitzen vier getrennte Ausgange.
Klemmleisten mit Kontaktschrauben werden fir die
Eingangs- und Ausgangsverbindungen verwendet. LEDs an
der Geratevorderseite geben den Status von Netz,
Dateneingang und Datenausgang an. Die Konverter

verfligen Uber einen Adapter, der die Montage in einem 19-

Zoll-EIA-Rack (48 cm) erméglicht und fir bis zu drei
Einheiten ausgelegt ist.

Systemiibersicht

Biphase-Code in Code anderer Hersteller

Modellnr.1 Herstellerprotokoll

LTC 8782/x0-02 American Dynamics Manchester
LTC 8782/x0-14 CohuRS-422

LTC 8782/x0-05 Diamond Electronics RS-422

LTC 8782/x0-11 Javelin RS-232

» Unterstiitzt die Protokolle vieler CCTV-Hersteller

» Erméglicht komplette Umwandlung von Schwenk-/
Neige-/Zoom-Code (PTZ-Code)

» Integrierte Diagnostikanzeigen an Geratevorderseite

» Praktische EIA-Rackhalterung (48 cm) im Lieferumfang
enthalten

Herstellerprotokoll

Kalatel RS-422
Panasonic RS-485

Modellnr.1
LTC 8782/x0-04
LTC 8782/x0-13

LTC 8782/x0-10 Pelco RS-422

LTC 8782/x0-12 Philips RCL

LTC 8782/x0-03 Sensormatic RS-422
LTC 8782/x0-01 Vicon RS-422

1.x = 6 fiir 120 VAC und 5 fiir 230 VAC
Steuer-Codes anderer Hersteller in Biphase-Code

Modellnr.2 Herstellerprotokoll

LTC 8782/x0-22
LTC 8782/x0-34
LTC 8782/x0-25
LTC 8782/x0-31

American Dynamics Manchester
CohuRS-422

Diamond Electronics RS-422
Javelin RS-232

LTC 8782/x0-24 Kalatel RS-422
LTC 8782/x0-30 PelcoRS-422
LTC 8782/x0-32 Philips RCL
LTC8782/x0-21 Vicon RS-422

2.x=6fiir 120 VAC und 5 fiir 230 VAC
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Funktionsbeschreibung

Bosch Biphase-Code in Code anderer Hersteller
LTC 8782/x0-02: Bosch Biphase in American Dynamics
Manchester
Der LTC 8782/x0-02 konvertiert Biphase-Code in American
Dynamics-Code und erméglicht so die Steuerung von
American Dynamics-Empfangern Gber Biphase-Controller.
Er empfangt Biphase-Code und sendet die entsprechenden
Befehle im American Dynamics Manchester-Protokoll. Der
Konverter kann Uber interne Schalter fir folgende
Funktionen programmiert werden:
e Verschiebung der Biphase-Adressen in einen von
64 American Dynamics-Adressblécken, die jeweils bis
zu 64 Kameras unterstilitzen. Bei umfangreichen
Systemen kdnnen mit 64 Konvertern bis zu 4.096
Kameras unterstiitzt werden.
e Unterstiitzt das American Dynamics-Protokoll in fester
oder variabler Geschwindigkeit.
LTC 8782/x0-14: Bosch Biphase in Cohu RS-422
Der LTC 8782/x0-14 konvertiert Biphase-Code in Cohu-
Code und ermoglicht so die Steuerung von Cohu-
Empfangern lGber Biphase-Controller. Er empfangt Biphase-
Code und sendet die entsprechenden Befehle im Cohu
RS-422-Protokoll. Der Konverter kann tber interne Schalter
fir folgende Funktionen programmiert werden:
e Verschiebung der Biphase-Adressen in einen von
8 Cohu-Adressblocken, die jeweils bis zu 223 Kameras
unterstltzen. Bei umfangreichen Systemen kénnen mit
acht Konvertern bis zu 1.784 Kameras unterstitzt

werden. Der Cohu-Code kann auf die Protokolle ,3830“
oder ,MPC*“ eingestellt werden.

LTC 8782/x0-05: Bosch Biphase in Diamond Electronics

RS-422

Der LTC 8782/x0-05 konvertiert Biphase-Code in Diamond

Electronics-Code und ermdglicht so die Steuerung von

Diamond Electronics-Empfangern iber Biphase-Controller.

Er empfangt Biphase-Code und sendet die entsprechenden

Befehle im Diamond Electronics RS-422-Protokoll. Der

Konverter kann Uber interne Schalter fiir folgende

Funktionen programmiert werden:

e Verschiebung der Biphase-Adressen in einen von acht
(8) Diamond Electronics-Adressblocken, die jeweils bis
zu 255 Kameras unterstiitzen. Bei umfangreichen
Systemen kénnen mit 8 Konvertern bis zu 2.048
Kameras unterstiitzt werden.

e Der Standard-Blendenmodus kann auf automatisch
oder manuell eingestellt werden.

LTC 8782/x0-11: Bosch Biphase in Javelin RS-232

Der LTC 8782/x0-05 konvertiert Biphase-Code in Javelin-

Code und ermoéglicht so die Steuerung von Javelin-

Empfangern lGber Biphase-Controller. Er empfangt Biphase-

Code und sendet die entsprechenden Befehle im Javelin

RS-232-Protokoll. Der Konverter unterstitzt 15 Javelin-

Positionsvoreinstellungen und erlaubt die Einstellung von

Bewegungsgrenzen fir Javelin-Kameras.

LTC 8782/x0-04: Bosch Biphase in Kalatel RS-422

Der LTC 8782/x0-04 konvertiert Biphase-Code in Kalatel-

Code und ermoglicht so die Steuerung von Kalatel-

Empfangern tGber Biphase-Controller. Er empfangt Biphase-

Code und sendet die entsprechenden Befehle im Kalatel

RS-422-Protokoll. Der Konverter kann ber interne Schalter

fir folgende Funktionen programmiert werden:

e Als Codetyp konnen Kalatel Digiplex Il oder Digiplex I
ausgewahlt werden.

e Verschiebung der Biphase-Adressen in einen von vier
(4) Kalatel Digiplex llI-Adressblécken, die jeweils bis zu
96 Kameras unterstltzen. Bei umfangreichen Systemen
kénnen mit vier (4) Konvertern bis zu 384 Kameras
unterstitzt werden.

e Verschiebung der Biphase-Adressen in einen von
4 Kalatel Digiplex Ill-Adressblocken, die jeweils bis zu
256 Kameras unterstiitzen. Bei umfangreichen
Systemen kénnen mit vier (4) Konvertern bis zu
1024 Kameras unterstitzt werden.

e Unterstiitzt Ausgangs-Baudraten von 2400 und 4167 fir
Digiplex Il bzw. 2400 und 4800 fiir Digiplex Ill.

LTC 8782/x0-13: Bosch Biphase in Panasonic RS-485

Der LTC 8782/x0-13 konvertiert Biphase-Code in

Panasonic-Code und ermoglicht so die Steuerung von

Panasonic-Empfangern lber Biphase-Controller. Er

empfangt Biphase-Code und sendet die entsprechenden

Befehle im Panasonic RS-485-Protokoll. Der Konverter kann

Uber interne Schalter fiir folgende Funktionen

programmiert werden:

e Verschiebung der Biphase-Adressen in einen von
32 Panasonic-Adressbldcken, die jeweils bis zu
96 Kameras unterstiitzen. Bei umfangreichen Systemen
kénnen mit 32 Konvertern bis zu 3.072 Kameras
unterstitzt werden.

e Unterstitzt Ausgangs-Baudraten von 2.400, 4.800,
9.600 und 19.200.

e Unterstiitzt Code in variabler oder in zwei festen
Geschwindigkeiten.

LTC 8782/x0-10: Bosch Biphase in Pelco RS-422

Der LTC 8782/x0-10 konvertiert Biphase-Code in Pelco-

Code und ermoglicht so die Steuerung von Pelco-

Empfangern tGber Biphase-Controller. Er empfangt Biphase-

Code und sendet die entsprechenden Befehle im Pelco

RS-422-Protokoll. Der Konverter kann lber interne Schalter

fir folgende Funktionen programmiert werden:

e Unterstiitzt den Pelco-Ausgangscode ,P“ oder ,D“.

e Unterstitzt bis zu 256 Adressen in Code ,,D“ bzw. 16
oder 32 Adressen in Code ,,P“.

e Unterstitzt in Code ,D“ die Pelco-Ausgangsbaudrate
2400.

e Unterstitzt in Code ,P“ die Pelco-Ausgangsbaudraten
4800 oder 9600.

e Unterstitzt die Pelco-, Turbogeschwindigkeit”.
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LTC 8782/x0-12: Bosch Biphase in Philips RCL

Der LTC 8782/x0-12 konvertiert Biphase-Code in Philips
RCL-Code und erméglicht so die Steuerung von Philips RCL-
Empfangern Gber Biphase-Controller. Er empfangt Biphase-
Code und sendet die entsprechenden Befehle im Philips
RCL-Protokoll. Beim Konverter kann durch interne Schalter
entweder eine RCL-Frequenz von 50 Hz oder 60 Hz
programmiert werden.

LTC 8782x03: Bosch Biphase in Sensormatic RS-422

Der LTC 8782/x0-03 konvertiert Biphase-Code in

Sensormatic-Code und ermdéglicht so die Steuerung von

Sensormatic-Empfangern tber Biphase-Controller. Er

empfangt Biphase-Code und sendet die entsprechenden

Befehle im Sensormatic RS-422-Protokoll. Der Konverter

kann Uber interne Schalter fiir folgende Funktionen

programmiert werden:

e Verschiebung der Biphase-Adressen in einen von
32 Sensormatic-Adressblécken, die jeweils bis zu
256 Kameras unterstiitzen. Bei umfangreichen
Systemen kénnen mit 32 Konvertern bis zu 8.192
Kameras unterstitzt werden.

e Unterstitzt die ,,GruppengroBen® 256 oder 99.

e Unterstitzt Sensormatic-Code in variabler oder in zwei
festen Geschwindigkeiten.

LTC 8782/x0-01: Bosch Biphase in Vicon RS-422

Der LTC 8782/x0-01 konvertiert Bosch Biphase-Code in

Vicon-Code und erméglicht so die Steuerung von Vicon VPS-

Systemempfangern lGber Biphase-Controller. Er empfangt

Biphase-Code und sendet die entsprechenden Befehle im

Vicon RS-422-Protokoll. Der Konverter kann Uber interne

Schalter fiir folgende Funktionen programmiert werden:

e Verschiebung der Biphase-Adressen in einen von vier
(4) Vicon-Adressblocken, die jeweils bis zu 255 Kameras
unterstitzen. Bei umfangreichen Systemen kénnen mit
vier (4) Konvertern bis zu 1.020 Kameras unterstitzt
werden.

e Unterstitzt die Ausgangsbaudraten 9600 oder 4800.

Code anderer Hersteller in Bosch Biphase-Code
LTC 8782/x0-22: American Dynamics Manchester in
Bosch Biphase
Der LTC 8782/x0-22 konvertiert American Dynamics-Code
in Biphase-Code und erméglicht so die Steuerung von
Biphase-Empfangern iber American Dynamics-Controller.
Er empfangt American Dynamics Manchester-Code und
sendet die entsprechenden Befehle im Biphase-Protokoll.
Unterstitzt alle Bosch Biphase Aux-Funktionen und
Positionsvoreinstellungsnummern. Der Konverter kann
Uber interne Schalter fiir folgende Funktionen
programmiert werden:
e Verschiebung der American Dynamics-Adressblocke
(64 Kameras) in einen von 32 Biphase-Adressblécken,
die jeweils bis zu 64 Kameras unterstlitzen. Bei

umfangreichen Systemen kénnen mit 32 Konvertern bis
zu 2.048 Kameras unterstiitzt werden.

e Unterstiitzt American Dynamics-Code in fester oder
variabler Geschwindigkeit.

e Generiert Biphase-Code in fester oder variabler
Geschwindigkeit.

LTC 8782/x0-34: Cohu RS-422 in Bosch Biphase

Der LTC 8782/x0-34 konvertiert Cohu-Code in Biphase-

Code und ermoglicht so die Steuerung von Biphase-

Empfangern tber Cohu-Controller. Er empfangt Cohu

RS-422-Code und sendet die entsprechenden Befehle im

Biphase-Protokoll. Der LTC 8782/x0-34 akzeptiert sowohl

das "3830"- oder das "MPC"-Protokoll.

LTC 8782/x0-25: Diamond Electronics RS-422 in Bosch

Biphase

Der LTC 8782/x0-25 konvertiert Diamond Electronics-Code

in Biphase-Code und ermdglicht so die Steuerung von

Biphase-Empféangern tiber Diamond Electronics-Controller.

Er empfangt Diamond Electronics RS-422-Code und sendet

die entsprechenden Befehle im Biphase-Protokoll. Der

Konverter kann durch interne Schalter so programmiert

werden, dass Biphase-Code entweder in fester oder in

variabler Geschwindigkeit generiert wird.

LTC 8782/x0-31: Javelin RS-232 in Bosch Biphase

Der LTC 8782/x0-31 konvertiert Javelin-Code in Biphase-
Code und erméglicht so die Steuerung von Biphase-
Empfangern tGber Javelin-Controller. Er empfangt Javelin
RS-232-Code und sendet die entsprechenden Befehle im
Biphase-Protokoll. Der Konverter kann durch interne
Schalter so programmiert werden, dass Biphase-Code
entweder in fester oder in variabler Geschwindigkeit
generiert wird.

LTC 8782/x0-24: Kalatel RS-422 in Bosch Biphase
Der LTC 8782/x0-24 konvertiert Kalatel-Code in Biphase-
Code und erméglicht so die Steuerung von Biphase-
Empfangern tber Kalatel-Controller. Er empfangt Kalatel
RS-422-Code und sendet die entsprechenden Befehle im
Biphase-Protokoll. Der Konverter erkennt automatisch den
Typ des Kalatel-Eingangscodes und zeigt Typ und Baudrate
auf einer LED-Anzeige an der Geratevorderseite an.
Unterstiitzt alle Bosch Biphase Aux-Funktionen und
Positionsvoreinstellungsnummern. Der Konverter kann
Uber interne Schalter fiir folgende Funktionen
programmiert werden:
e Generiert Biphase-Code in fester oder variabler
Geschwindigkeit.

e Unterstiitzt Kalatel-Code in fester oder variabler
Geschwindigkeit.

www.boschsecurity.com
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LTC 8782/x0-30: Pelco RS-422 in Bosch Biphase

Der LTC 8782/x0-30 konvertiert Pelco-Code in Biphase-
Code und ermoéglicht so die Steuerung von Biphase-
Empfangern tber Pelco-Controller. Er empfangt Pelco
RS-422-Code und sendet die entsprechenden Befehle im
Biphase-Protokoll. Unterstitzt alle Bosch Biphase Aux-
Funktionen und Positionsvoreinstellungsnummern. Der
Konverter kann Uber interne Schalter fiir folgende
Funktionen programmiert werden:

e Generiert Biphase-Code in fester oder variabler

Geschwindigkeit.
e Unterstiitzt den Pelco-Ausgangscode ,P“ oder ,,D“.

e Unterstitzt im Pelco-Code ,P“ die Baudraten 4800 oder

9600.
e Unterstltzt im Pelco-Code ,,D“ die Baudrate 2400.
LTC 8782/x0-32: Philips RCL in Bosch Biphase
Der LTC 8782/x0-32 konvertiert RCL-Code in Biphase-Code
und ermoglicht so die Steuerung von Biphase-Empfangern
Uber RCL-Controller. Er empfangt Philips RCL-Code und
sendet die entsprechenden Befehle im Biphase-Protokoll.
Der Konverter kann Uber interne Schalter fiir folgende
Funktionen programmiert werden:
e Generiert Biphase-Code in fester oder variabler
Geschwindigkeit.
e Unterstiitzt feste oder normale Aux-Befehle.
LTC 8782/x0-21: Vicon RS-422 in Bosch Biphase
Der LTC 8782/x0-21 konvertiert Vicon-Code in Biphase-
Code und ermoglicht so die Steuerung von Biphase-
Empfangern tber Vicon VPS-Controller. Er empfangt Vicon
RS-422-Code und sendet die entsprechenden Befehle im
Biphase-Protokoll. Unterstitzt alle Bosch Biphase Aux-
Funktionen und Positionsvoreinstellungsnummern. Der
Konverter kann Uber interne Schalter fiir folgende
Funktionen programmiert werden:
e Generiert Biphase-Code in fester oder variabler
Geschwindigkeit.
e Unterstlitzt Vicon-Code in fester oder variabler

Geschwindigkeit.
e Unterstitzt die Vicon-Baudraten 4800 oder 9600.

Zertifikate und Zulassungen

Netzteil

Produktsicherheit Entspricht den CE-Vorschriften, UL-,
CSA-, EN- und I[EC-Standards

LTC 8782 Konverter

Elektromagnetische Vertraglichkeit Entspricht dem FCC Teil 15,

(EMV) ICES-003 und CE-Vorschriften

Planungshinweise
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Beispiel fiir eine Konfiguration von Biphase in das Format
anderer Hersteller

=
hl

Beschreibung

Biphase-Code generierender Bosch Controller
Biphase-Code

Stromversorgung

LTC 8782 Konverter

Code anderer Hersteller - Verteilung
Steuercode anderer Hersteller

Dome und PTZ-Kameras anderer Hersteller
Bosch Dome Kamera

O 00 N O o b W N =

Empféanger/Treiber anderer Hersteller

Beispiel fur eine Konfiguration vom Format anderer
Hersteller in Biphase
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Beschreibung
Controller anderer Hersteller

Stromversorgung

Code anderer Hersteller
LTC 8782 Konverter
Biphase-Steuercode

© 00 N O o B W N =

Allegiant Empféanger/Treiber

Lieferumfang

Anz. Komponenten
1 Datenkonverter
1 Stromversorgung

Code anderer Hersteller — Verteiler

Bosch Dome und PTZ-Kameras
Dome-Kamera anderer Hersteller

LTC 8782/60 Serie: TC120PS
LTC 8782/50 Serie: TC220PS

1 Kunststoffblende
1 Rackmontagesatz
1 Bedienungsanleitung

Technische Daten

Elektrische Daten

Eingangsspannung (Adapter mitgeliefert)

LTC 8782/60 Serie
LTC 8782/50 Serie
Spannungshereich
LTC 8782/60 Serie
LTC 8782/50 Serie

Modellnummer des Konverters

LTC 8782/x0-01
LTC 8782/x0-03
LTC 8782/x0-04
LTC 8782/x0-05
LTC 8782/x0-10
LTC 8782/x0-11
LTC 8782/x0-12
LTC 8782/x0-13
LTC 8782/x0-14

120VAC
230VAC

100-132VAC
198-264 VAC

Spannungsbereich bei angegebe-

ner Stromstérke

9-18 VAC/VDC bei 300 mA

Modellnummer des Konverters ~ Spannungsbereich bei angegebe-
ner Stromstarke

LTC 8782/x0-02 12-18 VAC/VDC bei 150 mA
LTC 8782/x0-21
LTC 8782/x0-22
LTC 8782/x0-24
LTC 8782/x0-25
LTC 8782/x0-30
LTC 8782/x0-31
LTC 8782/x0-32

LTC 8782/x0-34

Umgebungsbedingungen

Temperatur

Betrieb 4°Cbis 50°C

Speicher -40°Chis 70°C
Luftfeuchtigkeit <90 % nicht kondensierend

Mechanische Daten

Farbe Schwarz

Abmessungen 4,1x14,0x14,0cm

(HxBxT)

Gewicht 0,7 kg

Rackmontagesatz (im Lieferumfang 19-Zoll-EIA-Rack, 48 cm Eine (1) Ein-

enthalten) heit hohes Rack-Kit mit Kapazitat fiir
bis zu drei (3) Einheiten nebeneinan-
der.

Abmessungen 4,5x48,3cm

(HxB)

Anschliisse Schraubanschliisse

Bestellinformation

LTC 8782/50-01 Datenkonverter zur
Umwandlung von Biphase

in Vicon RS-422, 230 VAC, 50/60 Hz

LTC 8782/50-02 Datenkonverter zur
Umwandlung von Biphase

in American Dynamics Manchester, 230 VAC,
50/60 Hz

LTC 8782/50-03 Datenkonverter zur
Umwandlung von Biphase

in Sensormatic RS-422, 230 VAC, 50/60 Hz
LTC 8782/50-04 Datenkonverter zur

Umwandlung von Biphase
in Kalatel RS-422, 230 VAC, 50/60 Hz

LTC 8782/50-05 Datenkonverter zur
Umwandlung von Biphase
in Diamond RS-422, 230 VAC, 50/60 Hz

LTC 8782/50-01

LTC 8782/50-02

LTC 8782/50-03

LTC 8782/50-04

LTC 8782/50-05

www.boschsecurity.com
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Bestellinformation

LTC 8782/50-10 Datenkonverter zur
Umwandlung von Biphase

in Pelco-Code, 230 VAC, 50/60 Hz
LTC 8782/50-11 Datenkonverter zur

Umwandlung von Biphase
in Javelin, 230 VAC, 50/60 Hz

LTC 8782/50-12 Datenkonverter zur
Umwandlung von Biphase

inRCL, 230 VAC, 50/60 Hz

LTC 8782/50-13 Datenkonverter zur
Umwandlung von Biphase

in Panasonic RS-485, 230 VAC, 50/60 Hz

LTC 8782/50-14 Datenkonverter zur
Umwandlung von Biphase
in Cohu RS-422, 230 VAC, 50/60 Hz

LTC 8782/50-10

LTC 8782/50-11

LTC 8782/50-12

LTC 8782/50-13

LTC 8782/50-14

Bestellinformation

LTC 8782/60-04 Datenkonverter zur
Umwandlung von Biphase

in Kalatel RS-422, 120 VAC, 50/60 Hz
LTC 8782/60-05 Datenkonverter zur

Umwandlung von Biphase
in Diamond RS-422, 120 VAC, 50/60 Hz

LTC 8782/60-10 Datenkonverter zur
Umwandlung von Biphase

in Pelco-Code, 120 VAC, 50/60 Hz
LTC 8782/60-12 Datenkonverter zur
Umwandlung von Biphase

inRCL, 120 VAC, 50/60 Hz

LTC 8782/60-13 Datenkonverter zur
Umwandlung von Biphase
in Panasonic RS-485, 120 VAC, 50/60 Hz

LTC 8782/60-04

LTC 8782/60-05

LTC 8782/60-10

LTC 8782/60-12

LTC 8782/60-13

LTC 8782/50-21 Datenkonverter zur LTC 8782/50-21 LTC 8782/60-14 Datenkonverter zur LTC 8782/60-14
Umwandlung von Biphase Umwandlung von Biphase
Vicon RS-422 in Biphase, 230 VAC, 50/60 Hz in Cohu RS-422, 120 VAC, 50/60 Hz
LTC 8782/50-22 Datenkonverter zur LTC 8782/50-22 LTC 8782/60-21 Datenkonverter zur LTC 8782/60-21
Umwandlung von Biphase Umwandlung von Biphase
American Dynamics Manchester in Biphase, Vicon RS-422 in Biphase, 120 VAC, 50/60 Hz
230 VAC, 50/60 Hz LTC 8782/60-22 Datenkonverter zur LTC 8782/60-22
LTC 8782/50-24 Datenkonverter zur LTC 8782/50-24 Umwandlung von Biphase
Umwandlung von Biphase American Dynamics Manchester in Biphase,
KalatelRS-422inBiphase, 230VAC, 50/60Hz 120VAC, 50/60 Hz
LTC 8782/50-25 Datenkonverter zur LTC 8782/50-25 LTC 8782/60-24 Datenkonverter zur LTC 8782/60-24
Umwandlung von Biphase Umwandlung von Biphase
Diamond in Biphase, 230 VAC, 50/60 Hz KalatelRS-422inBiphase, 120VAC, 50/60Hz
LTC 8782/50-30 Datenkonverter zur LTC 8782/50-30 LTC 8782/60-25 Datenkonverter zur LTC 8782/60-25
Umwandlung von Biphase Umwandlung von Biphase
Pelco in Biphase, 230 VAC, 50/60 Hz Diamond in Biphase-Datenkonverter,
LTC 8782/50-31 Datenkonverter zur LTC 8782/50-31 120 VAC, 60 Hz
Umwandlung von Biphase LTC 8782/60-30 Datenkonverter zur LTC 8782/60-30
Javelin in Biphase, 230 VAC, 50/60 Hz Umwandlung von Biphase
LTC 8782/50-32 Datenkonverter zur LTC 8782/50-32 Pelcoin Biphase, 120 VAC, 50/60 Hz
Umwandlung von Biphase LTC 8782/60-31 Datenkonverter zur LTC 8782/60-31
RCL in Biphase, 230 VAC, 50/60 Hz Umwandlung von Biphase
LTC 8782/60-01 Datenkonverter zur LTC 8782/60-01 Javelinin Biphase, 120 VAC, 50/60 Hz
Umwandlung von Biphase
in VICON RS-422, 120 VAC, 50/60 Hz
LTC 8782/60-02 Datenkonverter zur LTC 8782/60-02
Umwandlung von Biphase
in American Dynamics Manchester, 120 VAC,
50/60 Hz
LTC 8782/60-03 Datenkonverter zur LTC 8782/60-03
Umwandlung von Biphase
in Sensormatic RS-422, 120 VAC, 50/60 Hz
Germany: Weitere Poduktinformationen: Haus-ServiceRuf Represented by

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Koch-StraBe 100

85521 Ottobrunn

Tel.: +49 (0)89 6290 0

Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel

Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08

CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Ingersheimer StraBe 16

70499 Stuttgart

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

*)0,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom
Telefon 01805 231232%)

Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de
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