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u Hochleistung mit einem Sechskern-Prozessor Intel
Xeon E5‑2620 (2,0 GHz, Sechskern, 15 MB, 95 W)

u 8 GB (2 x 4 GB) PC3L‑10600R (DDR3-1333)
Registered DIMMs (RDIMMs)

u 1 x 4 Port-Gigabit-Server-Adapter

u 2-HE-Rack für 19-Zoll-Rack-Einbau

u Sicherheit durch HP Services

Das Modell HP ProLiant DL380p Generation 8 (Gen8)
mit erweiterten Konfigurationsmöglichkeiten, hoher
Leistung und branchenführender energieeffizienter
Bauform bietet die perfekte Lösung für anspruchsvolle
Videoanwendungen.
Der Server HP ProLiant DL380p Gen8 zeichnet sich
durch Zuverlässigkeit, Zugänglichkeit und
Wartungsfreundlichkeit aus und sorgt für den Schutz
Ihrer Investitionen. Dieser vielseitige Rack-optimierte
Server stimmt Effizienz und Leistung miteinander ab
und macht die Verwaltung einfach und effektiv.
Die HP-Serverplattform der nächsten Generation
bietet dank der integrierten Intel Xeon E5‑2600-
Prozessorfamilie – einschließlich Intel QuickPath –
höhere Leistung, bessere Energieeffizienz und mehr
Anpassungsfähigkeit.

Hauptfunktionen und Vorteile
• Intel Xeon E5‑2600 Serie mit dualem QuickPath

Interconnect (QPI) und bis zu 80 % mehr Leistung
• Integrierter Speichercontroller, Turbo Boost,

intelligente Energietechnologien und Trusted
Execution Technology

• Vier Kanäle pro DIMM und 24 Speicher-DIMM-
Steckplätze, doppelte Speicherkapazität gegenüber
G7 mit 768 GB maximalem Speicher

• Sorgt für höhere Speicherbandbreite, DIMM-Anzahl
und neue Speicherzustands-Programme mit weniger
Ausfallzeiten dank HP SmartMemory:

HP SmartMemory liefert bis zu 2 Mal mehr
Speicherkapazität gegenüber den vorherigen
Generationen

• Bis zu 6 PCIe-Gen3-Steckplätze, 200 % mehr E/A-
Kapazitäten mit PCIe-Gen33

• HP SmartStorage-Lösung, bis zu 200 % mehr Leistung
mit HP SmartDrives, HP Smart Array

• Active Health Always-On-Diagnose, 5 Mal schnellere
Ursachendiagnose

• Bietet vollständigen Datenschutz mit integriertem
HP Smart Array P420i RAID-Controller, tragbarem
Flash Back Write Cache (FBWC)

• Der ENERGY STAR ProLiant DL380p Gen8-Server
zeichnet sich durch Energiesparkonfigurationen aus

• Erlaubt beidhändige Kabelführungsoptionen mit
flexiblen Verkabelungsmöglichkeiten und
Kabelführungen für schnellen Zugriff auf den Server

• Lässt sich mit den neuen werkzeugfrei montierbaren
Universalgleitschienen schnell installieren, Hebel mit
Schnellverriegelung ermöglichen schnellen Zugriff auf
den Server

• Bietet rund um die Uhr kontinuierliche Überwachung
des Systemzustands mit HP Active Health System,
das Konfigurationsänderungen zu 100 % protokolliert
und die Analyse der Probleme mit HP Service und
Support beschleunigt

• Automatische Energieoptimierung verbessert die
Fähigkeit des Servers, die Daten des „3D-
Sensormeers“ innerhalb des Servers zu analysieren



und auf sie zu reagieren sowie mithilfe von HP Insight
Control selbstständig Ort und Bestand zu erkennen
und so für das gesamte Datenzentrum die Auslastung
maximal zu optimieren.

• Präzise Steuerung der Serverlüfter zur Regelung der
Kühlung und zur Verminderung unnötiger
Lüfterleistung mit der ersten 3D-Anordnung von
Temperatursensoren als Teil des einzigartigen
HP Thermal Discovery.

Der HP DL380 Generation 8 setzt die Linie exzellent
konzipierter Server fort und liefert hervorragende
Leistung mit verbesserter Konsolidierung gegenüber
früherer Server-Generationen. Dank erhöhter
Flexibilität, Verfügbarkeit der Enterprise-Klasse,
erweiterter Managementfunktionen, der neuesten
Prozessorserie und 2-HE-Dichte eignet er sich
hervorragend für anspruchsvolle Videoanwendungen.
Der MHW-S380R8-SC Management-Server wurde für
Hochleistungs-Videoanwendungen entwickelt, die eine
hohe Verfügbarkeit und Redundanz erfordern. Mit
seinen Hot-Plug-Lüftern und -Netzteilen bietet er eine
hohe Systemverfügbarkeit sowie eine Minimierung der
ungeplanten Ausfallzeiten aufgrund von
Hardwarefehlern, wobei sein RAID-Controller den
internen RAID-1-Schutz des Betriebssystems
sicherstellt.
Mit einem modernen Sechskern-Prozessor der
neuesten Generation, Intel Xeon E5‑2620 (2,0 GHz,
Sechskern, 15 MB, 95 W) und 8 GB (2 x 4 GB) Single
Rank x 4 PC3L‑10600R (DDR3-1333) Registered
DIMMs, bietet er die erforderliche Leistung,
Skalierbarkeit und Unterstützung für Anwendungen mit
hohem Speicherbedarf in mittelgroßen bis
Unternehmensumgebungen. Des Weiteren schützt
HP Services den Server mit einer dreijährigen
Standardgarantie (nächster Werktag). Optional ist eine
erweiterte Service-Ebene mit Service rund um die Uhr
innerhalb von 4 Stunden für 3 Jahre verfügbar.
Der Server wird in einer 2-HE-Version für den 19-Zoll-
Rack-Einbau mit Schnellspannsystem und
Universalgleitschienen geliefert. Die Rack-Ausführung
erlaubt den Zugriff auf alle Anlagenkomponenten, um
eine einfache Wartung im Rack durchführen zu
können.

Funktionsbeschreibung

Der MHW‑S380R8‑SC Management-Server bietet die
für mittelgroße bis Unternehmensumgebungen
erforderliche Leistung und Speicherkapazität.

Zertifikate und Zulassungen

Region Zertifizierung

Europa CE DL380p G8 Server

Global RoHS HP Compliance with RoHS directives
2012

Planungshinweise

Der Management-Server MHW‑S380R8‑SC eignet sich
ideal für die Hochleistungs- und
Speicheranforderungen von mittelgroßen bis
Unternehmensumgebungen. Nähere Informationen
finden Sie im Datenblatt der jeweiligen Anwendung.

Hinweis
Dieser Management-Server ist in zwei
Standardlokalisierungen verfügbar:
MHW‑S380R8‑SC englische Lokalisierung/Tastatur
(britisches Englisch)
MHW‑S380R8‑SCUS englische Lokalisierung/
Tastatur (amerikanisches Englisch)
Es stehen zusätzliche optionale Tastaturen zur
Verfügung, die unter Bestellinformationen
aufgeführt sind.

Lieferumfang

Anzahl Komponenten

1 HP DL380p G8 CTO Gehäuse

1 • HP DL380p G8 Intel Xeon E5‑2620 FIO Prozessor
(2,0 GHz/Sechskern/15 MB/95 W)

2 • HP 4 GB (1 x 4 GB) Single Rank x 4 PC3L‑10600R
(DDR3-1333) Speicher

1 • HP Slim 12,7 mm SATA DVD Optisch

2 • HP 146 GB 6 G SAS 15.000 U/Min SFF (2,5 Zoll)
SC Enterprise Festplatte mit 3 Jahren Garantie

1 • HP 1 GB 331FLR Ethernet-Adapter mit
4 Anschlüssen

2 • HP 460 W HE 12 V unterbrechungsfrei
austauschbares AC-Netzteil

1 • HP RAID-1

1 MS Windows Server 2008 R2, Standard Edition, 64-Bit

1 HP HW-Support, dreijährige Standardgarantie, nächster
Werktag

1 Optional: 3 Jahre HP Service rund um die Uhr innerhalb von
4 Stunden für ProLiant DL38x(p)

Technische Daten

Elektrische Daten  

Eingangsanforderungen (je
460-W-Netzteil)

 

• Nennzeilenspannun
g

100 bis 120 VAC, 200 bis 240 VAC

• Nenneingangsstrom 5,5 A (bei 100 VAC)

• 2,6 A (bei 200 VAC)

• Nenneingangsfreque
nz

50 bis 60 Hz
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Elektrische Daten  

• Nenneingangsleistu
ng

526 W (bei 100 VAC)

 505 W (bei 200 VAC)

BTU-Rating 1794 BTU/h (bei 100 VAC)

 1725 BTU/h (bei 200 VAC)

Ausgangsleistung (je
Netzteil)

 

• Nennleistung im
Ruhezustand

460 W (bei 100 bis 120 VAC)

 460 W (bei 200 bis 240 VAC)

• Maximale
Leistungsspitze

460 W (bei 100 bis 120 VAC)

 460 W (bei 200 bis 240 VAC)

Mechanische Daten  

Abmessungen (H x B x T) 8,73 x 44,55 x 69,85 cm

Umgebungsbedingungen  

Systemeingangstemperatur  

• Betrieb 10 °C bis 35 °C auf Meeresspiegel-Höhe
mit einer Senkung der Höhe von 1,0 °C
pro 304,8 m (1,8 °C je 1000 m) über
Meeresspiegel bis maximal 3048 m,
direkte Sonneneinstrahlung nicht
zulässig. Maximale Änderungsrate:
10 °C/h. Der obere Betriebsgrenzwert
kann durch Typ und Anzahl der
Optionen begrenzt werden.

 Der Betrieb bei defektem Lüfter oder
bei über 30 °C kann die Anlagenleistung
beeinträchtigen.

• Kein Betrieb -30 °C bis 60 °C. Maximale
Änderungsrate: 20 °C/h.

Relative Luftfeuchtigkeit  

• Betrieb 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
(RH), 28 °C maximale
Feuchttemperatur, nicht
kondensierend

• Kein Betrieb 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
(RH), 38,7 °C maximale
Feuchttemperatur, nicht
kondensierend

Emissionsklassifizierung
(EMV)

 

• FCC-Klassifizierung Klasse A

• Normative
Standards

CISPR 22; EN 55022; EN 55024; FCC
CFR 47,
Teil 15, ICES-003; CNS13438;
GB9254;
K22;K24; EN 61000-3-2;
EN 61000-3-3; EN 60950-1;

Umgebungsbedingungen  

IEC 60950-1

Hinweise:
• Allgemeine technische Daten für den Server sind in

den HP DL380p Gen8 QuickSpecs (Weltweit,
Version 25, 26. Oktober 2012) enthalten.

• Konfigurationsdaten sind im Abschnitt „Lieferumfang“
enthalten.

Hewlett Packard und das HP Logo sind eingetragene Marken von Hewlett Packard. Alle

Rechte vorbehalten. Alle Daten und Abmessungen sind den Hewlett Packard QuickSpecs

entnommen. Änderungen vorbehalten.

Intel und Xeon sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.

Bestellinformationen

MHW-S380R8-SC Bosch Server für Standardanwendun-
gen
Hochleistungs-Server für Standardanwendungen,
englische Lokalisierung (britisches Englisch) im
Lieferumfang enthalten
Bestellnummer
MHW-S380R8-SC | F.01U.280.405

App.Schl.
4626

VEPOS
7435

MHW-S380R8-SCUS Bosch Server für Standardanwen-
dungen
Hochleistungs-Server für Standardanwendungen,
englische Lokalisierung (amerikanisches Englisch) im
Lieferumfang enthalten
Bestellnummer
MHW-S380R8-SCUS | F.01U.279.506

App.Schl. VEPOS

Zubehör/Erweiterungen

MHW-AWLCK-DE
Lokalisierung (Tastatur): Deutschland – Deutsch
Bestellnummer
MHW-AWLCK-DE | F.01U.073.359

App.Schl.
4626

VEPOS
6589

MHW-AWLCK-FR
Lokalisierung (Tastatur): Frankreich – Französisch
Bestellnummer
MHW-AWLCK-FR | F.01U.073.355

App.Schl. VEPOS

MHW-AWLCK-IT
Lokalisierung (Tastatur): Italien – Italienisch
Bestellnummer
MHW-AWLCK-IT | F.01U.073.354

App.Schl. VEPOS

MHW-AWLCK-UK
Lokalisierung (Tastatur): Großbritannien – britisches
Englisch
Bestellnummer
MHW-AWLCK-UK | F.01U.073.358

App.Schl.
4626

VEPOS
6658

MHW-ASILO-ADP ILO Advanced Pack ALL
Integrated Lights Out-Fernverwaltungspaket
Bestellnummer
MHW-ASILO-ADP | F.01U.073.362

App.Schl. VEPOS
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MHW-ASCP-3Y4H HW-Support, 4 Stunden, 24 x 7, 3 Jah-
re
HP Care Pack: 4 Stunden Reaktionszeit, 24 x 7, 3 Jahre
(Registrierung erforderlich)
Bestellnummer
MHW-ASCP-3Y4H | F.01U.073.367

App.Schl. VEPOS
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Represented by:

Germany: Weitere Poduktinformationen: Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:   
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch
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