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Diese IR-Zylinderkameras für den Außenbereich
sind elegante Überwachungskameras, die eine aus-
gezeichnete Auflösung bei wechselhaften Lichtver-
hältnissen bieten. Der leistungsstarke 960H-1/3-
Zoll-CCD-Sensor bietet eine Auflösung von
720 TVL. Das wasserdichte (gemäß Schutzklasse
IP 66) und schlagfeste (IK08) Gehäuse sorgt für ei-
ne zuverlässige Videoüberwachung bei einer Viel-
zahl von Anwendungen im Innen- und Außenbe-
reich. Die Kamera ist mit einem 3,6-mm-Festobjek-
tiv erhältlich. Die integrierten Infrarot-LEDs bieten
bis zu 15 m Nachtsicht.

 

Leistungsmerkmale

u 960H-1/3-Zoll-Sensor mit sehr hoher Auflösung

u Digital erweiterter Dynamikbereich

u Digitale Rauschunterdrückung

u Integrierte IR-LEDs für 15 m Nachtsicht

u Schlag- und wasserfestes Gehäuse
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Technische Daten

Technische Daten

Bildsensor 960H, 1/3-Zoll-CCD, Sensor-Auflösung 720 TVL
System PAL oder NTSC
Gesamtpixel (H x V) 1020 x 596 (PAL)

1020 x 508 (NTSC)
Effektive Pixel (H x V) 976 x 582 (PAL)

976 x 494 (NTSC)
Objektivtyp Festobjektiv integriert
Brennweite 3,6 mm
Objektivapertur F2.0
Umschalten zwischen
Tag/Nacht

Echter mechanischer Tag/Nachtfilter

Videoausgang FBAS: 1 Vss, 75 Ohm
Betriebsspannung 12 VDC
Leistungsaufnahme 370 mA (12 VDC) max.
SYNC-System Interne Synchronisierung
Signal-Rausch-Verhält-
nis (AGC aus)

mind. 50 dB

Sensitivity S/W (mit IR): 0,0 Lux
Elektronischer Ver-
schluss

1/50 – 1/10.000 (PAL)

1/60 – 1/10.000 (NTSC)
IR illumination (IR-Be-
leuchtung)

IR-LEDs, 850 nm

IR-Reichweite Bis zu 15 m
IR-Winkel 44°/44° (H/V)
Befestigung Befestigungshalterung mit Kabelführung im Liefer-

umfang enthalten
Maße (Ø x L) 59 x 85 mm
Gewicht

(einschließlich Halte-
rung)

0,54 kg

Gehäuse Aluminiumguss/Aluminium
Farbe Kamera/Halterung: Schwarz RAL9017

Sonnenschutz: Silbergrau RAL9006
Wasser-/Staubschutz IP 66
Stoßfestigkeit IK08
Betriebstemperatur -30 ºC bis +50 ºC
Lagertemperatur -20 °C bis +60 °C

 
Luftfeuchtigkeit (Lage-
rung)

20 % bis 90 % rel. LF

Zertifikate und Zulassungen

Region Zertifizierung
Europa CE
FCC ANSI C 63.4:2003

FCC Teil 15, Sub-Teil B

Klasse A
UL UL 60065, 7. Ausgabe 11.12.2007

CAN/CSA-C22.2 Nr. 60065-03, 1. Ausgabe,
2006-04 + A1:2006

EU EN 55022:2006/A1:2007

EN 50130-4:1995/A2:2003

EN 61000-3-3:2008
LVD LVD 2006/95/EG

EN 60065:2002+A1+A2+A11+A12
IP IP 66

KS C IEC 60529:2006
Bestellinformationen
AN bullet 2000   F.01U.274.244

AN bullet 2000   F.01U.274.243

AN bullet 2000   F.01U.274.255
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Represented by:

Germany: Weitere Poduktinformationen: Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:   
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch
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