
Funk-Modul RS-485 für
Online-Anbindung
DLC-Lesemodule
DLF-Elektronische Beschläge

Leistungsmerkmale auf einen Blick

Die bekannten Vorteile der kabellosen Türkom-
ponenten DLC und DLF werden durch die komfortable
Anbindung über Funk deutlich erweitert.

Das manuelle Einsammeln der Buchungen und
Verteilen von Zutrittsberechtigungen gehört der
Vergangenheit an. Alle Daten können wie bei fest
verdrahteten Türen ab sofort online verwaltet werden.

Online-DLC-Lesemodule (Türzylinder) und DLF-
Elektronikbeschläge kommunizieren über Funk-Module
RS-485 mit der Zutrittskontrollzentrale ACS-8 genauso
wie mit den Einbruchmelderzentralen der MB-Serie.

Dadurch können nicht nur Zutrittsberechtigungen von
EMA-Türen verwaltet, sondern über separate
Datenträger auch Scharf- / Unscharfschaltungen vorge-
nommen werden.

Die Funk-Module RS-485 können bei Einbruchmelder-
zentralen entweder am ZK-Türmodul BUS-2 oder an
der IK3-Auswerteeinheit, bei Zutrittskontrollanwen-
dungen am RS-485-Modulbus des ACS-8 ange-
schlossen werden.

Ein Funk-Modul RS-485 kann bis zu 8 DLC / DLF
verwalten. Die maximale Entfernung der Funkstrecke
zwischen Zylinder / Beschlag und dem Funk-Modul
RS-485 beträgt 10 m.

Zustände von Türen, die über Funk kommunizieren,
erscheinen wie fest verdrahtete Türen ebenfalls im
Visualisierungsprogramm WINMAG plus.

Sowohl bei Einbruchmelderzentralen als auch bei
Zutrittskontrollanlagen kann die Funkanbindung

zur bedrahteten Installationstechnik
angewandt werden.
zusätzlich

• Echte online-Funktionalität

• Verwaltung von bis zu 8 Türen pro
Funk-Modul RS-485

• Einfache Montage

• Kein Verkabelungsaufwand an den Türen

• Keine mechanischen Beschädigungen der
Türen und Rahmen bei Verwendung von
DLC-Funkzylindern

• Einsetzbar für alle gängigen Türblattstärken

• Variable Zutrittskontrollfunktionen über ZK-
Software programmierbar, auch für EMA-Türen

• Integrierter Leser bei DLC / DLF

wahlweise:

- proX2, liest proX1-, IK2- und

IK3-Transponder (UID)

- LEGIC prime (UID)

- mifare classic (UID)

• Geeignet für Einbruchmelderzentralen der Serie
561-MB 24/48/100 und die Zutrittskontrollzentrale
ACS-8

• Scharf- / Unscharfschalten der Einbruch-
melderzentrale ohne zusätzlichen Leser

• Die ZK-Funktion ist gesperrt während der Bereich
scharf geschaltet ist, ein versehentliches
Auslösen eines Alarms wird dadurch verhindert.

Ersetzt je Tür 4 zusätzliche Komponenten:

- Eingabeeinheit für Scharf- / Unscharfschaltung

- Sperrelement

- Leser für Zutrittskontrolle

- ZK-Türöffner

• Aufrüstung von Offline-Zylindern durch Tausch
des Lesemoduls vor Ort möglich

• Vermeidung von Störeinflüssen durch Ver-
wendung des ISM-Bandes (Industrial, Scientific
and Medical Band) im 868 MHz-Frequenzbereich
für DLC / DLF-Funk, lizenz- und zulassungsfrei
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Funktionsübersicht

An Türen, zu denen keine Verkabelung möglich oder
gewünscht ist, ermöglicht die Funkstrecke die
Kommunikation zwischen dem Funk-Modul RS-485
und den Beschlägen / Zylindern.

Die Erfassung und Verwaltung der Türdaten und der
Berechtigungen erfolgt wie gewohnt in IQ MultiAccess
oder IQ SystemControl.

Bedienung

Das Lesen der Transponder erfolgt direkt am
integrierten Lesemodul des DLC-Zylinders / DLF-
Beschlags. Entsprechend der Berechtigungen kann
eine Zutrittsbuchung ausgeführt oder über einen
separaten Transponder der Bereich scharf- bzw.
unscharf geschaltet werden.

Die Gesamtzahl der Ausweise und Schalteinrichtungen
bestimmt die Zentrale, die den Zylinder / Beschlag
steuert (MB24 / 48 / 100 / ACS-8).

Einbruchmelderzentrale Zutrittskontrollanlage

IQSC

Steuerung über
IQ SystemControl

oder Anbindung an IQ MultiAccess
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Voraussetzungen

Die Online-Anbindung wird unterstützt ab folgenden
Software-/Firmwareversionen:

561-MB24/48/100: V 12.xx

IK3 AWE: V 11.xx

ZK-Türmodul BUS-2 V 11.xx

ACS-8: V 8.xx

WINFEM Advanced: V 12.xx

WINFEM DLF/DLC: Bestandteil von

WINFEM Advanced

IQ Cylinder Bestandteil von IQMA

XS-Manager PDA: V 2.7.xx
XS-Manager PC: V 3.1.xx

IQ MultiAccess: V 10.xx

IQ SystemControl: V 5.xx

Hardware:

Software Installation:

Software Anwender:

Installationsbeispiel

- Maximal 8 Türen je Funk-Modul RS-485

- Ca. 10 Meter von der Tür bis zum Funk-Modul RS-485

- DLF/DLC-Komponenten arbeiten online

- Maximal 8 Funk-Module RS-485 pro ACS-8 / IK3

AWE anschließbar (jedoch dürfen max. 8 Türen

pro ACS-8 / 8 Funktüren + 1 direkt verdrahtete Tür

pro IK3 AWE nicht überschritten werden).

Installation

Bei der Installation muss eine einmalige Initialisierung
der Zylinder / Beschläge über einen PALM/PDA oder
einen mobilen PC (Laptop / Netbook) erfolgen.
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Eine Kombination von Funkanbindung und verdrahteter
Anschlusstechnik ist sowohl bei Einbruchmelde-
anlagen als auch bei Zutrittskontrollanlagen möglich.

Jeder Zylinder / Beschlag stellt eine separate Tür dar,
die individuell konfiguriert werden kann. Die Türen
können bei IK3-AWE unterschiedlichen Sicherungs-
bereichen angehören.



Bestelldaten

Installationszubehör

Art.-Nr. Bezeichnung

Art.-Nr. Bezeichnung

Weitere Daten sowie Informationen zu DLC und DLF Produkten entnehmen Sie bitte dem Produktkatalog.

022963 Funk-Modul RS-485 für DLC und DLF online

022960.10 DLC ProX Online-Lesemodul Außenknauf für digitale Schließzylinder
mit Leuchtring

022964 DLF ProX Online-Beschlag, Drücker links, 72 mm
022966 DLF LEGIC Online-Beschlag, Drücker links, 72 mm
022968 DLF mifare Online-Beschlag, Drücker links, 72 mm

022965 DLF ProX Online-Beschlag, Drücker rechts, 72 mm
022967 DLF LEGIC Online-Beschlag, Drücker rechts, 72 mm
022969.99 DLF mifare Online-Beschlag, Drücker rechts, 72 mm

Alle Zubehörteile der Offline-Zylinder und -Beschläge passen auch zu der Onlineserie

022909 IrDA-USB-Adapter
Zur Datenübertragung von Notebook USB von / zu Infrarotschnittstelle der Zylinder / Beschläge.

022908 DLC-Servicetool
Zur Halterung und Ausrichtung des IrDA-USB-Adapters an der Tür und zur Halterung des
DLC-Notstromwerkzeugs für digitale Schließzylinder (Art.-Nr. 022912).
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Technische Daten Funk-Modul RS-485

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 9 V bis 36 V DC
Stromaufnahme 40 mA bei 12 V DC, 20 mA bei 24 V DC
Sendefrequenz ISM-Band (SRD), 865 MHz bis 870 MHz, programmierbar in 5 Stufen
Reichweite (im freien Raum) 10 m
Zulässige Minimal-Abstände:
- Funk-Module zueinander min. 2 m
- DLC/DLF zu Funk-Modul min. 1 m
Schnittstelle RS-485 Modulbus
Schutzart nach DIN 40 050 IP 30
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5° C bis +40° C
Abmessungen ( x T) 110 x 57 mm (bei geschlossenem Gehäuse)
Farbe grauweiß (ähnlich RAL 9002)
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