
DLF Elektronische Beschläge 

proX / LEGIC / mifare

Der DLF-Beschlag aus der Produktfamilie DLC/DLF ist
eine in einem Türbeschlag integrierte, automatische
Zutrittskontrolle für berührungslose Ausweise.

Die DLF-Zutrittskontrolle bietet dabei den Vorteil, dass
sie ohne jeden Verkabelungsaufwand auch an bereits
bestehenden Türen nachgerüstet werden kann. Beim
DLF-Beschlag erfolgt die Installation nur durch Aus-
tausch des Türbeschlages. DLF-Beschläge sind als 
Offline- und Online-Variante verfügbar.

Die Zutrittskontrolle bei Offline-Beschlägen läuft kom-
plett autonom. Alle nötigen Daten wie Zutrittsberechti-
gung, Zeitpläne, Kalender und Sondertage befinden
sich im Gerät selbst. Bucht ein Mitarbeiter Zutritt, wer-
den die Berechtigungen vom DLF-Beschlag überprüft,
und der Türdrücker wird bei einem positiven Ergebnis
entriegelt. Im Ruhezustand oder bei einer negativen
Buchung bleibt der Türdrücker hingegen gesperrt und
die Tür verschlossen.

Das Einspeisen und die Modifikation der Zutrittsdaten,
aber auch das Auslesen von Buchungen und Protokollen

zur Auswertung erfolgt über eine IrDA-Schnittstelle, die
über einen Laptop / Notebook oder Palm® PDA (Perso-
nal Digital Assistant) angesprochen wird.

Die auf dem Laptop / Notebook / Palm® installierte 
Kommunikationssoftware XS-Manager stellt den Daten-
austausch zwischen DLF-Beschlag und der Zutritts-
kontrollsoftware IQ MultiAccess mit Option “Integration
Schließzylinder”/IQ System-Control auf dem Host sicher.

Der DLF-Beschlag arbeitet im Standbybetrieb weitge-
hend stromlos. Die Aktivierung erfolgt automatisch bei
Annäherung. Die minimale Stromversorgung erfolgt über
austauschbare, handelsübliche Batterien.

Die Online-Beschläge werden auf diese Art und Weise
einmalig bei der Installation initialisiert, danach findet
die Datenübertragung online per Funk statt. Hierfür wird
ein Funk-Modul RS-485 verwendet, das über eine 
RS-485-Schnittstelle bei Zutrittskontrollanwendungen an
ein ACS-8 oder bei Anbindung an eine Einbruchmelder-
zentrale an ein ZK-Türmodul BUS-2 oder eine IK3-Aus-
werteeinheit angeschlossen wird.

® Palm ist die eingetragene Marke der Palm Inc.

• Elektronischer, modularer Beschlag für den 
Innenbereich

• Automatische Aktivierung bei Annäherung durch 
Ausweis oder Hand

• Datenerhalt durch nicht flüchtigen Speicher
• Anzahl Datenträger:

- Speicherkapazität bei Offline-Beschlägen 
2.000 Stammsätze

- Bei Online-Beschlägen gelten die Maximalwerte der
angeschlossenen Zentrale (ACS-8, MB24/48/100)

• Dynamischer Ereignisspeicher
• Berührungsloser Leser, mit Ausweisen nach ISO

7816 ID-1 beträgt der typische Leseabstand ca. 2 cm
• Leseverfahren:

- Offline-Beschlag: proX, IK2, IK3, LEGIC prime,
mifare classic

- Online-Beschlag: proX, IK2, IK3, (UID),
LEGIC prime, mifare classic

Leistungsmerkmale

• Schnittstellen:
- Offline: IrDA, Reichweite max. 30 cm
- Online: Zusätzlich Funk (ISM-Band),

Reichweite max. 10 m

• Brandschutz:
optional in Brandschutzausführung erhältlich

• Sabotageüberwachung

• Schnelle Montage

• Keine Verkabelung

• Sicherer Zutritt über Ausweiskarten

• Übergabe aller Manipulations- und Sabotage-
versuche an übergeordnete Software

• Programmierung über Laptop / Notebook oder
PALM® mit Daten aus IQ MultiAccess bzw.
IQ SystemControl
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022970 DLF proX Offline-Beschlag, Drücker links, 72 mm

022971 DLF proX Offline-Beschlag, Drücker rechts, 72 mm

022972.99 DLF proX Offline-Beschlag, ohne Lochung, Drücker links

022973 DLF proX Offline-Beschlag, ohne Lochung, Drücker rechts

022974 DLF LEGIC Offline-Beschlag, Drücker links, 72 mm

022975 DLF LEGIC Offline-Beschlag, Drücker rechts, 72 mm

022976 DLF LEGIC Offline-Beschlag, ohne Lochung, Drücker links

022977 DLF LEGIC Offline-Beschlag, ohne Lochung, Drücker rechts

022978 DLF mifare Offline-Beschlag, Drücker links, 72 mm

022979 DLF mifare Offline-Beschlag, Drücker rechts, 72 mm

022980 DLF mifare Offline-Beschlag, ohne Lochung, Drücker links

022981 DLF mifare Offline-Beschlag, ohne Lochung, Drücker rechts

Anwendung Offline-Variante

Die Berechtigungen werden in der übergeordneten Verwaltungs-Software erfasst und verwaltet. Mittels einer 
Kommunikationssoftware werden diese Daten über einen Laptop / Notebook oder Palm® von der Verwaltungs-Soft-
ware an die Türen, und Buchungsdaten von den Türen an die Verwaltungs-Software übermittelt.* Kommunikation 
zwischen Palm® und PC über USB, zwischen Laptop / Notebook / Palm® und DLF-Beschlag über Infrarot-Schnittstelle.
Die Verwaltungs-Software bietet zusätzlich vielfältige individuelle Auswertungsmöglichkeiten der Beschlagsdaten.

* Palm® und Verwaltungs-Software sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Bestelldaten

IQ MultiAccess:
- Zutrittskontrolle in Perfektion 
- Beliebige Terminalkombinationen
- Datenübernahme bei Update von 

IQ SystemControl inbegriffen

Datenaustausch 
über Palm® oder 
Laptop / Notebook.

Bei den Einbruchmeldeanlagen 
561-MB24, 561-MB48 und 
561-MB100 ist die Zutrittskontrolle
für DLF-Beschlag bereits in 
IQ SystemControl enthalten.



Anwendung Online-Variante

Online-DLF Beschläge haben eine Funkverbindung zu einem Funk-Modul RS-485. Dieses kann bis zu 8 Online-
Beschläge verwalten.

Online-DLF Beschläge werden bei Installation einmalig über Laptop / Notebook oder Palm® initialisiert 
(Vorgehensweise wie bei Offline-Beschlägen). Danach verhalten sie sich wie fest verdrahtete Türen.

022964 DLF proX Online-Beschlag, Drücker links, 72 mm
Online-Anbindung über Funk-Modul RS-485 für DLC und DLF online, Art.-Nr. 022963 
(siehe Online-Zylinder).

022965 DLF proX Online-Beschlag, Drücker rechts, 72 mm
Online-Anbindung über Funk-Modul RS-485 für DLC und DLF online, Art.-Nr. 022963 
(siehe Online-Zylinder).

022966 DLF LEGIC Online-Beschlag, Drücker links, 72 mm
Online-Anbindung über Funk-Modul RS-485 für DLC und DLF online, Art.-Nr. 022963 
(siehe Online-Zylinder).

022967 DLF LEGIC Online-Beschlag, Drücker rechts, 72 mm
Online-Anbindung über Funk-Modul RS-485 für DLC und DLF online, Art.-Nr. 022963 
(siehe Online-Zylinder).

022968 DLF mifare Online-Beschlag, Drücker links, 72 mm
Online-Anbindung über Funk-Modul RS-485 für DLC und DLF online, Art.-Nr. 022963 
(siehe Online-Zylinder).

022969.99 DLF mifare Online-Beschlag, Drücker rechts, 72 mm
Online-Anbindung über Funk-Modul RS-485 für DLC und DLF online, Art.-Nr. 022963 
(siehe Online-Zylinder).

Bestelldaten



022909 IrDA-USB-Adapter

Zur Datenübertragung von Notebook USB von / zu Infrarotschnittstelle der 
Zylinder / Beschläge.

022908 DLC-Servicetool

Zur Halterung und Ausrichtung des IrDA-USB-Adapters (Art.-Nr. 022909) 
an der Tür und zur Halterung des DLC-Notstromwerkzeugs für digitale
Schließzylinder (Art.-Nr. 022912).

022963 Funk-Modul RS-485 für DLC und DLF online

Zur Kommunikation mit Online-DLC-Türzylindern und Online-DLF-Türbeschlägen.
Anschluss über RS-485-Schnittstelle an ACS-8, IK3-Auswerteeinheit oder 
ZK-Türmodul BUS-2.

022982 DLF Bohrlehre

022983 DLF Batteriesatz

Gesondert zu dem DLF-Beschlag für die Zutrittsseite sind folgende 
Komponenten zu bestellen:

022984 / 022985 DLF Innenschild

022986 - 022991 DLF Montagesatz

022993 DLF Einsteckzylinder + Schlüssel, einzelschließend

022994 DLF Einsteckzylinder, gleichschließend

022996 DLF Schlüssel, gleichschließend

Zubehör

DLF Innenschild

Innenschild mit in Nylonbuchse gelagertem Drückerlochteil für 8 mm-Stift.
Passend zum DLF-Offline-Beschlag.

Abmessung: 50 x 224 x 64 mm.

022984 DLF Innenschild, 72 mm
Ausführung: Entfernung 72 mm, edelstahlähnlich

022985 DLF Innenschild, ohne Lochung
Ausführung: ohne Lochung, edelstahlähnlich



Zubehör

022993 DLF Einsteckzylinder + Schlüssel, einzelschließend

Einsteckzylinder für Innentür-Beschlag DLF.

Ausführung: einzelschließend.

022994 DLF Einsteckzylinder, gleichschließend

Einsteckzylinder für Innentür-Beschlag DLF.

Ausführung: gleichschließend.

022996 DLF Schlüssel, gleichschließend

2 Schlüssel passend zu DLF Einsteckzylinder 
für Innentür-Beschlag DLF.

Ausführung: gleichschließend

DLF Montagesatz

Montagesatz für DLF Innentür-Beschlag, bestehend aus Montageplatte, Drücker-
stift 8 mm mit Adapternuss, Drückerstifthülse 8/9 mm und 5 Befestigungsschrau-
ben für Holztüren sowie zur Durchverschraubung des DLF Innenschild mit dem
DLF Außenbeschlag, abgestimmt auf die jeweilige Türblattstärke.

022986 DLF Montagesatz, 32- 45 mm Türdicke 
Abmessungen: 32 - 45 mm.

022987 DLF Montagesatz, 44 - 57 mm Türdicke 
Abmessungen: 44 - 57 mm.

022988 DLF Montagesatz, 56 - 69 mm Türdicke 
Abmessungen: 56 - 69 mm.

022989 DLF Montagesatz, 68 - 81 mm Türdicke 
Abmessungen: 68 - 81 mm.

022990 DLF Montagesatz, 80 - 93 mm Türdicke 
Abmessungen: 80 - 93 mm.

022991 DLF Montagesatz, 92- 105 mm Türdicke 
Abmessungen: 92 - 105 mm.



Technische Daten 

Betriebstemperaturbereich +5 °C bis +50 °C (Innenbereich)

Lagertemperaturbereich -20 °C bis +70 °C

Feuchtigkeitsbereich 0 bis 80%, nicht kondensierend

Batterietyp 4 x 1,5 V AA-Zellen Alkaline

Batterielebensdauer ca. 2 Jahre bei 20 Betätigungen am Tag

Schutzklasse nach EN 60950 - Gerät mit interner Stromversorgung

Schutzart IP 20

Anzeige 1 x Duo-LED (rot/grün), 1 x Signalgeber

Dornmaß für DIN-Einsteckschlösser mit Dornmaß > 35 mm;

Türdicken 32 - 105 mm; DIN-L oder DIN-R

Abmessungen (B x H x T) 66 x 242 x 79 mm

Gehäusefarbe Beschlag: edelstahlähnlich;

Leserabdeckung: anthrazit

Gewicht ca. 1.250 g

Weitere Daten entnehmen Sie bitte dem Produktkatalog.

Für die Online-Anbindung über Funk existiert eine separate, ausführliche Produktinformation,
Bestell-Nr. P32815-22-000-xx.
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