
Konfiguration-Set

für SmartCard-Leser

Mit dem Konfigurations-Set für SmartCard-Leser können alle proX2 / mifare-Leser "Accentic" mit und ohne Tastatur

"stand alone" konfiguriert werden.

Unabhängig von der später verwendeten Schnittstelle erfolgt die Konfiguration grundsätzlich über die RS-485

Schnittstelle.

Unterstützte Leser Funktionsübersicht

- Zuweisung einer RS-485 Bus Adresse

- Aktivieren der Clock/Data- oder Wiegand-Schnitt-

stelle

- Optionen für die Wiegand-Schnittstelle:

- Anzahl der Datenbits, Paritybits

- Bitreihenfolge für Leser und Tastatur

- LED- und Summerfunktionen

- Einstellen der Tastatur-Hintergrundbeleuchtung

- Optionen für mifare Karten

- Firmware-Update der Leser

Anwendung

026420 proX2-Leser "Accentic" ohne Tastatur

RS-485 und Clock/Data Schnittstelle

026421 proX2-Leser "Accentic" mit Tastatur

RS-485 und Clock/Data Schnittstelle

026422 mifare-Leser "Accentic" ohneTastatur

RS-485 und Clock/Data Schnittstelle

026422.87 mifare-Leser "Accentic" ohneTastatur

RS-485 und Wiegand Schnittstelle

026423 mifare-Leser "Accentic" mit Tastatur

RS-485 und Clock/Data Schnittstelle

026423.87 mifare-Leser "Accentic" mit Tastatur

RS-485 und Wiegand Schnittstelle
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Programmiersoftware

Die Anwendung meldet sich mit diesem Hauptdialog. Dieser enthält einen Registerkarten-Bereich für die einzelnen

Funktionen sowie Schaltflächen zum Auswählen der Sprache. Beim Start ist als Sprache standardmäßig deutsch

ausgewählt.

Zurzeit steht deutsch und englisch zur Verfügung. Weitere Sprachen sind in Vorbereitung.
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Konfigurations-Set für SmartCard-Leser026426

Lieferumfang:

- Adapter von USB auf RS-485

- Steckernetzteil 230 V AC / 12 V DC, 500 mA

- Adapterstecker vom Leseranschluss auf Sub-D 9-polig,

mit Anschluss an die Betriebsspannung

- USB-Anschlusskabel

- CD mit Programmiersoftware und USB-Treiber
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