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Zutrittskontrolle

IQ MultiAccess — die Zutrittskontrollsoftware der
Superlative — bietet nahezu grenzenlose Einsatz-
moglichkeiten durch beliebige Kombinationsvarianten
aller zur Verfugung stehender Hardware und Software-
Funktionen.

Das Uberlegene Konzept bietet die Steuerung von
verschiedenen Lokationen Uber ein System. Lokationen
kdnnen mehrere Standorte einer Firma, mehrere
Firmen innerhalb eines Gebdudes, Gebdudekom-
plexes, Firmenparks oder mehrere Einzelfirmen sein,
die ein gemeinsames Zutrittskontrollsystem verwenden.
Hierbei kdénnen sogar unterschiedliche Terminal-
varianten, Anschluss- und Lesetechniken je Lokation
verwaltet werden.

Innerhalb eines Gebdudes koénnen mehrere Firmen
gemeinsame Turen nutzen, ohne dabei Daten der
anderen Firmen (Mandanten) zu sehen.

Leistungsmerkmale auf einen Blick
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Stand der Technik:

SQL-Datenbank-Anbindung. 1Q MultiAccess wird mit
einer lizenzfreien SQL-Datenbank ,Firebird® ausgeliefert
(Basispaket), deren Installation, Verwaltung und Pflege
keinerlei Datenbankkenntnisse erfordert. |Q MultiAccess
erledigt dies selbststandig.

Daruber hinaus ermoglicht das Profipaket die
Anbindungen an bestehende Datenbanken (MS SQL,
IBM DB/2, ORACLE).

Flexible Benutzerorganisation:

Einfache Bedienung, Ubersichtlichkeit und Datenschutz
wird gewabhrleistet durch eine hierarchische Benutzer-
organisation.

Der Superuser hat alle Rechte systemweit, Per-
sonalmanager verwalten alle Personen systemweit,
Lokationsmanager haben auf die ihnen zugewiesene
Lokation Zugriff, und auch diese Rechte kdnnen wieder
individuell definiert werden.

¢ Verwaltung von Lokationen (mehrere Standorte einer
Firma oder mehrere Mandanten/Firmen an einem
Standort)

e Zugriff auf gemeinsame Tiren durch mehrere
Mandanten

* Kompetenzhierarchie durch benutzerbezogene
Rechte mit unterschiedlichen Rechten systemweit
oder lokationsbezogen

e ACT, ACS-1/2plus/8-Komponenten anschlieBbar

* Hardwareverwaltung physikalisch und
trennbar

¢ SQL-Datenbankanbindung
¢ 128 bit-SSL-Verschliisselung
¢ Vereinfachte Macrosteuerung

logisch

e 255 Clients pro Lokation moglich, systemweit
unbegrenzt

e 999 Tiiren pro Lokation moglich, systemweit
unbegrenzt

¢ Unbegrenzte Anzahl Personen/Ausweise

¢ Unterstiitzung von mifare DESFire EV1 Datentragern
mit Schliisselwechsel im laufenden Betrieb

¢ Import/Export von Personal-Stammdaten aus, bzw.
zu anderen Systemen

e Import iiber LDAP-Schnittstelle und aus SQL-
Datenbanken

¢ Globale Bereichswechselkontrolle / Zutrittswieder-
holsperre iiber das gesamte System

e Tiirzylinder und -beschlage (offline, online, virtuelles
Netzwerk)

e Schleusenfunktion mit gegenseitiger Tirzustands-
beeinflussung

e Pfortnermodul mit Live-Bildvergleich
e Bildsequenz-Aufzeichnung

e Erstellung von Besucherausweisen, Verwaltung von
Zutrittsrechten betriebsfremder Personen u.v.m.
durch integrierte Besucherverwaltung 1Q Visitor

* Biometrische Verifikations- bzw. Identifikations-
verfahren durch Anbindung von FingerPrint,
Gesichtserkennungssystemen etc.

* Feiertagskalender mit Formeleditor zur individuellen
Errechnung von datumsunabhangigen Feiertagen

e EMZ-Anbindung. Erstellung und Verwaltung von
Personendaten und Berechtigungen einer oder
mehrerer Einbruchmeldeanlagen. Buchungen der
Einbruchmeldeanlagen in 1Q MultiAccess aus-
wertbar. Bedienung iiber virtuelles Bedienteil.



Auf einen Blick

Alle wichtigen Funktionen und Informationen befinden
sich Ubersichtlich auf einer Bildschirmseite.

Datenauswahlfenster

% 10 MultiAccess - smbH, developer licence - internal use only

Jeder Benutzer kann seine individuelle Einstellung als
Standard speichern. Diese wird automatisch bei jeder
Anmeldung bedienerabhangig geladen.
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Arbeitsbereich

Benutzerfreundlichkeit an erster Stelle

Die Auswahl der zu bearbeitenden Daten erfolgt wie im
Windows-Explorer im Datenauswahlifenster.

Entsprechend der Auswahl erscheinen die Daten im
Listenfenster und im Arbeitsbereich.

Jeder Bediener kann seine eigene Darstellung (aktive
Fenster, FenstergroRe, Reihenfolge, Sortierung,
Filterung im Listenfenster) erstellen und unter seinem
Profil speichern.

Der im Listenfenster markierte Datensatz kann
Arbeitsbereich bearbeitet werden.

im
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Ein ZK-System - viele Standorte

Die Verwaltung von Lokationen ermoglicht es, mit nur
einem System mehrere Standorte einer Firma und/oder
mehrere Mandanten an einem oder mehreren
Standorten zu realisieren.

Dabei sieht jeder Lokationsoperator nur den Bereich, flr
den er verantwortlich ist.

Raum/Zeitzonen-Modell

Raum/Zeitzonen regeln, zu welchen Zeiten zutritts-
berechtigte Personen an welchen Tiren eintreten dirfen.
Einzelne Tage, auch Samstag, Sonntag und Feiertage,
kdénnen separat berlcksichtigt werden.

Uber einen Feiertagskalender mit zusatzlich individuell
erstellbaren Feiertagsformeln kennt das System auch
landesspezifische Feiertage (z. B. den 1. Donnerstag in
einem bestimmten Monat).
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Variable Tiirsteuerung

Die Tlren konnen wahlweise mit SchlieBzylindern /  Turen, die online Uber Zutrittskontrollzentralen gesteuert
Tlrbeschlagen ausgestattet oder mit fest verdrahteten  werden, kénnen an weiteren Funktionen wie Bereichs-
Komponenten Uber Zutrittskontrollzentralen gesteuert  wechselkontrolle (inklusive Bildschirmtableau), Zutritts-
werden. SchlieRzylinder / Beschlage kénnen offline oder  wiederholsperre und Zahlersteuerung teilnehmen.

online per Funkanbindung betrieben werden.

Aktualisierungen der Zutrittsberechtigungen fir Offline- @ S
TUren missen Uber ein Programmiermedium an alle TUren | &= s

Ubertragen werden. Die Kommunikation zwischen
Zutrittskontrollsoftware und Tur erfolgt bei Offline-Schliel3-
zylindern / -beschlagen Uber eine Infrarotschnittstelle eines
Laptops oder PDAs.

Optional ist ein Datenaustausch bei Offline-Tirzylindern
oder -beschlagen Uber ein virtuelles Netzwerk mdglich.

Hierbei befinden sich Zutrittsberechtigungen nicht an den
Tarkomponenten, sondern auf den Datentragern. Zutritts-
berechtigungen fur die Offline-Tlren werden an zentraler

Stelle Uber einen Online-Leser auf die Datentrager ."i%"e !“mk - ot
geschrieben. Dadurch entfallt die manuelle Aktualisierung '
der Turkomponenten. et e —

= o
Informationen (iber gesperrte Karten werden (iber die . e
Mitarbeiter an alle Turen verteilt, an denen sie buchen. ‘
Buchungen und Batteriestatus werden ebenfalls Gber die .

Karten von den Tiren an die Zutrittskontrollsoftware
Ubergeben und stehen zur Auswertung zur Verfigung.

Eine Tir - viele Benutzer

Mehrere Firmen innerhalb eines Gebaudes konnen
bestimmte Turen gemeinsam nutzen und verwalten.
Keiner sieht oder stort die Daten der anderen.

eigene Tiiren + Haupteingang

]
+ Haupteingang R R **



Ubersichtliche Installation

Nahezu unbegrenzte Anschlussmdglichkeiten der
Hardware durch beliebige Kombinationen systemweit
und je Lokation. So koénnen bestehende Hardware-
konstellationen beibehalten werden.

Die Einrichtung der Hardware erfolgt weitestgehend
selbststandig durch automatisches Suchen und
Erkennen der angeschlossenen Komponenten. Bei
manueller Anlage helfen individuell definierbare
Grundeinstellungen die Arbeit zu beschleunigen und
Fehler zu vermeiden.

Alles bleibt auch bei umfangreichen Installationen
absolut Ubersichtlich durch die Trennung der Hardware
in zwei Funktionsbereiche.

Und auch hier sind wir noch nicht am Ende: Hardware,
die physikalisch an einem Rechner eines Standortes
angeschlossen ist, kann logisch zu einer anderen
Lokation zugeordnet und Uber diese verwaltet werden.
Dies ware z. B. denkbar, wenn die gesamte Hardware
mehrerer Lokationen an einem Terminalserver
angeschlossen ist.

Physikalische Darstellung| Logische Darstellung

Wo ist die Hardware Turkonfiguration
angeschlossen? Welche Aufgabe hat die
Hardware?

Datei Bearbeiten  Ansicht 7 tei Bearbeten Ansicht ?
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Fur die Zukunft konzipiert

Nicht nur ein Neueinstieg, sondern auch ein Umstieg
von unseren bewahrten Zutrittskontrollsystemen mit
Weiterverwendung bestehender Zutrittskontroll-
Hardware und Ubernahme der Daten aus den
Systemen 1Q SystemControl, MultiAccess Lite und
MultiAccess for Windows V7 / SP1 ist moglich.

@ Beied
@ s
@ saotage.
@ wam
@ voidung

ACS-2PLUS

Durch Anbindung einer
handelsublichen WEB-
Kamera und/oder eines
Unterschrift-Pads

kbnnen Fotos und
Unterschriften fur
Mitarbeiter- und
Besucherausweise
aufgenommen und
im Personalstamm
gespeichertwerden.

Bei Anschluss eines
Kartendruckers werden
die Ausweise nach
individuellen Layouts
direkt bedruckt.

Variable Sicherheitsstufen

Von der einfachen Ausweisberechtigung Utber Tircode,
PIN (ausschlieBlich oder in Kombination mit einem
Ausweis), Mehrpersonen-Zutrittskontrolle, Bildvergleich
bis hin zur zufallsgesteuerten Personenkontrolle steht eine
breite Palette von Sicherheitsstufen zur Verfiigung.



Zentrale Personenverwaltung

Durch Personalmanager, die aufierhalb der Lokationen
angesiedelt sind, konnen Personaldaten systemweit
erfasst, verwaltet und den betreffenden Lokationen

zugeordnet werden.
Einzelne, rdumlich getrennte Lokationen
Lokation A

, fﬁh

ZK-B hti
— LokatlonsmanagerA
Vollzugriff auf
Lokation A
Lokation B
Personal B < >
A Superuser* mit Vollzugriff
R*ﬂ* auf alle Daten systemweit
\ v » ZK-B y
e o LokatlonsmanagerB
Vollzugriff auf
Lokation B
Lokatlon
Personal C < <
° ° . .
A\ A Systemmanager* mit Vollzugriff
* * auf alle Daten systemweit auBer

» ZK-Berechti C l¢ 1Q NetEdit

> |Lokationsmanager C
Vollzugriff auf @
Lokation C R

e}l
Mehrere Lokationen (Mandanten) innerhalb eines Gebaudes mit Nutzun -
gemeinsamer Tiren @

Lokation D o o
rR—

O o O o
ﬂ*ﬂ* Personalmanager* mit Zugriff
auf alle Personaldaten systemweit

ZK-Berechtigungen D + gemei Té

Lokationsmanager D
Vollzugriff auf @
Lokation D R
Lokation E
b

ZK-Berechtigungen E + gemeinsame T4
Lokationsmanager E
Vollzugriff auf @
Lokation E x
| okation-F L L L —>

hihh

ZK-| Berechtlgungen F + gemeinsame Tiien.

Lokallonsmanager F
Vollzugriff auf
Lokation F

A
' 3

Personal D

A

v

A

* Superuser, Systemmanager und
Personalmanager kénnen beliebiger,
Lokationen zugeordnet sein.

A

A

v

A

A

A

v




Anbindung einer Einbruchmelderzentrale

Durch Anbindung einer oder mehrerer Einbruchmelder-
zentralen der Reihe 561-MB24, 561-MB48 oder 561-
MB100 ubernimmt 1Q MultiAccess die Verwaltung der
Daten fir Berechtigungen an EMZ-Schalteinrichtungen.

Hierzu gehoéren Datentrager, Raum/Zeitzonen und deren
Berechtigungen fiir Zutrittsfunktionen, Scharf-/Unscharf-
schalten sowie Steuerfunktionen.

Uber einen “VdS-Schalter” werden die Rechte der
Lokationsoperatoren automatisch an die Bestimmungen
des VdS angepasst.

Die angeschlossene EMZ-Hardware wird ausgelesen und
automatisch angelegt. Bestehende Stammdaten der
Einbruchmelderzentrale werden Ubernommen und
kdnnen ab jetzt zentral in 1Q MultiAccess verwaltet

1Q MultiAccess

4

Einbruchmelderzentrale

Zutrittkontrollzentrale

Die Option ,virtuelles Bedienteil“ ermdglicht

- scharf / unscharf schalten

- Meldergruppen sperren / entsperren

- Anzeige des Alarm- und Ereignisspeichers

- Gehtestaktivierung

- Macroaufruf

- Wartungsfunktionen

aller an 1Q MultiAccess angebundenen Einbruchmelder-
zentralen.

@ 1 Bedientel o x|

TE 010~ MB100 Andy.
o) Bereich 100 o
| unschar? -

Eeralt Filr Interne Scharfschalkiung ¥
s
1Q Bedientel
ey ==
Bereich 1/00 @ ‘
o :
H s g‘
H 0 Q‘
‘ ‘ ™ & ‘
wwwwww
Funitionzn
H ,,,,,, @‘
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Eintrage des Ereignisspeichers kénnen in 1Q MultiAccess
unter Verwendung aller individuellen Listenanpassungen
ausgewertet werden.

Testaufbau/Buchungen EMZ: Belegung 1000

Ed Ed
Sabotage geloscht BUS-2 Strang 1 Tin. 0

[iatentrager ohne Zwangslaufigkett  BUS-2 Strang 1 Tlh, 31 Datentrager 11 Bereich 2 Scl

Datentrager ohne Zwangslaufigkett  BUS-2 Strang 1 Tln, 30 Datentrager 11 Bereich 2 Scl
[ atentrager ohhe Zwangslaufigkeit  BUS-2 Strang 1 Tl 31 Datentrager 11 Bereich 2 Scl

Soenckement Fetler eim Schiefen BUS2 Stana ] T, 30

Integration ohne zusatzliche Hardware

Fur die Realisierung der technischen Anbindung
unterstutzt IQ MultiAccess alle bestehenden Fernzugriffs-
varianten der Einbruchmeldezentrale.

Die Kopplung der beiden Systeme kann wahlweise per
Ethernet (iiber TCP/IP), DFU (ISDN oder anloges (PSTN)
Modem) oder Uber IGIS-LOOP erfolgen. So kann die
bestehende Infrastruktur genutzt und problemlos erweitert
werden.

Die Kommunikation zwischen den Systemen erfolgt
bedarfsgesteuert per ISDN oder PSTN oder als stehende
Verbindung per TCP/IP (auch verschlusselt) Uber das
Ubertragungsgerat der Zentrale oder dem IGIS-LOOP
Controller.

What you see is what you get

Alle Listen, auch die Ereignisspeicherauswertungen der
angebundenen Einbruchmelderzentralen, kdnnen
neben den vorgefertigten Werkseinstellungen einfach
per drag and drop individuell erstellt, sortiert und
gefiltert werden, wobei Filter ebenfalls individuell
erstellt werden kdnnen. Alle Listen werden so gedruckt,
wie sie auf dem Bildschirm dargestellt werden.
Zusatzlich erstellte eigene Listen und Filter kdénnen
unter beliebigem Namen gespeichert und jederzeit
wieder aufgerufen werden.

Selbstverstandlich kann sich jeder Benutzer sein
individuelles Benutzerprofil zusammenstellen und
speichern; nur einmal einstellen, immer automatisch
vorhanden.

Weiterhin bestehen Export-mdglichkeiten der Listen in
die Formate XLS (EXCEL), TXT, HTML und XML.

Listenansicht in IQ MultiAccess

[~ | [ -] [ -] [ -]
25,03 2008 130200 TE_D0G-ACS 8 DR_O0B-Tiimodul | Tiiiohne Daterbiiger gecfinel |
25.03.2008 130200 TE_D05-AC3 8 DA_0B-Tiimodu | Ti ohne Datertidger gesfinet |

25032008 130200 TE O05-ACS 8 DR O0S-Timodul = Tii nach Freigabe offen |
26032002 13:02.00 TE_O05-ACS £ DR_O0B-Tiimodul auben  Zutitvetindem |
5032008125600 TEO0S-AC58 | [Eigangakty |




Rechneranforderungen

Empfohlene GroRe

Server
Prozessor Pentium IV

Athlon XP

2 GHz
Hauptspeicher 2GB
Festplatte >10 GB
Sicherheit

Client
Pentium IV
Athlon XP
>1 GHz
1GB

1GB

RAID1 (= Plattenspiegelung)* / USV

* nur fir Server notwendig

Bildschirm mit entsprechender

Grafikkarte 19"

Betriebssystem

sonstige Anforderungen

1152 x 864

MindestgroRe

Server Client
Pentium IV Pentium IV
Athlon XP Athlon XP
1 GHz 800 MHz
1GB 512 MB
2 GB 512 MB

(= unterbrechungsfreie Spannungsversorgung*

17" 1024 x 768

Windows XP incl. SP 3 / Server 2003 / Server 2008 / Windows 7 (32/64 Bit Version)

CD-Laufwerk

mindestens 1 freie serielle Schnittstelle

Maus, Trackball oder anderes Windows-kompatibles Zeigegerat (PS/2 empfohlen)

Fiir vernetzte Anwendungen

Netzwerkkarte mit TCP/IP-Protokoll

Fir DFU von Honeywell Security zertifiziertes Modem oder ISDN-Karte
Bestelldaten
Artikel-Nr. Bezeichnung Artikel-Nr. Bezeichnung

029600
029601
029602
029603
029604
029605
029606
029607
029608
029609
029610
029646

029611
029612
029613
029614
029615
029616
029617
029618
029619
029620

029641
029642
029643
029645

Basispaket fiir:

Demoversion

300 Datentrager
500 Datentrager
800 Datentrager
1.000 Datentrager
1.500 Datentrager
2.000 Datentrager
3.000 Datentrager
5.000 Datentrager
7.500 Datentrager
10.000 Datentrager
Uber 10.000 Datentrager

Datenbankerweiterung von:

300 auf 500 Datentrager

500 auf 800 Datentrager

800 auf 1.000 Datentrager
1.000 auf 1.500 Datentrager
1.500 auf 2.000 Datentrager
2.000 auf 3.000 Datentrager
3.000 auf 5.000 Datentrager
5.000 auf 7.500 Datentrager
7.500 auf 10.000 Datentrager
Uber 10.000 Datentrager

Upgrade von:

MultiAccess for Windows auf IQ MultiAccess
MA Lite auf 1Q MultiAccess

IQ SystemControl auf IQ MultiAccess

IQ MultiAccess Update von alterer auf die
jeweils aktuelle Version

Honeywell Security Group
Novar GmbH
Johannes-Mauthe-Str. 14
D-72458 Albstadt

Telefon: +49 (0) 74 31/ 801-0
Telefax: +49 (0) 74 31/ 801-12 20
www.honeywell.com/security/de

P32205-22-000-13

029631
029632
029633
029634
029635
029636
029637
029638
029639
029640
029647

029621
029622

029624
029625

029626

013598

029650
029651

Mai 2012 - Anderungen vorbehalten
© 2012 Honeywell International Inc.

Profipaket fiir:

300 Datentrager
500 Datentrager
800 Datentrager
1.000 Datentrager
1.500 Datentrager
2.000 Datentrager
3.000 Datentrager
5.000 Datentrager
7.500 Datentrager
10.000 Datentrager
Uber 10.000 Datentrager

Option fiir:

Mandantenfahigkeit
Bereichswechselkontrolle/Bilanzierung/
Zutrittswiederholsperre

Pfértnermodul mit Bildvergleich

Bild- und Unterschriftaufnahme, Layout und
Kartendruck

Anbindung von Einbruchmelderzentralen
(561-MB100, Art.-Nr. mit Index .10,
561-MB24, 561-MB48)

Virtuelles EMZ-Bedienteil

(1 virtuelles Bedienteil ist in Art.-Nr. 029626 enthalten)
Option Salto Anbindung

Anzahl Salto Leser

Honeywell



