
Viewguard Bewegungsmelder

PIR- und DUAL-Melder

Passiv-Infrarot Sensor

Passiv-Infrarot- und Mikrowellensensor

Viewguard
PIR AM

Viewguard
PIR

Viewguard
DUAL AM

Viewguard
DUAL

Die Melder sind geeignet für Einbruchmelderzentralen mit BUS-2/BUS-1 Technologie bzw. konventioneller Anschlusstechnik
und sind mit oder ohne Abdecküberwachung ( nti- ask) erhältlich.

Zur lückenlosen Detektion sind die Melder mit einer hochwertigen Spiegeloptik ausgestattet. Ausgeliefert werden sie mit einem
Spiegel für Flächenoptik.

Die sind Bewegungsmelder nach dem assiv- nfra ot Prinzip.

Bei Bedarf lassen sich PIR Melder vor Ort mit separat erhältlichem Zubehör auf Strecken- oder Vorhangoptik umrüsten.

Die verfügen über zwei unabhängig arbeitende Sensorsysteme:

Das Funktionsprinzip der Melder beruht auf einer intelligenten Verknüpfung der beiden Sensorsysteme. Durch diese Verknüp-
fung sind die Melder besonders unempfindlich gegenüber Luft- und Wärmeturbulenzen und zeichnen sich durch optimale Alarm-
erkennung bei extrem hoher Falschalarmsicherheit aus.

A M

Viewguard PIR-Melder P I r

Viewguard DUAL-Melder

PIR-Bewegungsmelder plus Mikrowellensensor•

Ausführungen PIR-Melder

- Viewguard PIR AM BUS-2/BUS-1

- Viewguard PIR BUS-2/BUS-1

- Viewguard PIR AM EMK

- Viewguard PIR EMK

VdS Klasse C
EN 50131-1 und EN 50131-2-2, Grad 3
SES-EMA-RL-T2:2010-08

VdS Klasse B
EN 50131-1 und EN 50131-2-2, Grad 2
SES-EMA-RL-T2:2010-08

VdS Klasse C
EN 50131-1 und EN 50131-2-2, Grad 3
SES-EMA-RL-T2:2010-08

VdS Klasse B
EN 50131-1 und EN 50131-2-2, Grad 2
SES-EMA-RL-T2:2010-08

VdS-Anerkennungs-Nummern auf Seite 7.

Ausführungen DUAL-Melder

- Viewguard DUAL AM BUS-2/BUS-1

- Viewguard DUAL BUS-2/BUS-1

- Viewguard DUAL AM EMK

- Viewguard DUAL EMK

VdS Klasse C
EN 50131-1 und EN 50131-2-4, Grad 3
SES-EMA-RL-T2:2010-08

VdS Klasse B
EN 50131-1 und EN 50131-2-4, Grad 2
SES-EMA-RL-T2:2010-08

VdS Klasse C
EN 50131-1 und EN 50131-2-4, Grad 3
SES-EMA-RL-T2:2010-08

VdS Klasse B
EN 50131-1 und EN 50131-2-4, Grad 2
SES-EMA-RL-T2:2010-08



Leistungsmerkmale

Abdecküberwachung AM

LED-Anzeige

EMK-Logik

Gehtestfunktion

Meldergruppen-Eingang

Mikrowellensensor

(nur AM Melder)

Erkennt das Abdecken und Besprühen des Fensters.

Eindeutige Anzeige des Betriebszustands sowie Detektionsanzeige im Gehtestbetrieb über zwei LEDs.

(Erstmelderkennung bei Typen)

Der als erster ausgelöste Melder kann mit Hilfe der LED-Anzeige identifiziert werden.

Einfache Möglichkeit zur Funktionskontrolle und Überprüfung des Detektionsbereichs.

(nur BUS-Melder)

Integration von Kontakten/potentialfreien Meldern in das BUS-2/ BUS-1 System (Meldergruppe nicht löschbar).

(nur DUAL-Melder)

Kann im Zustand "unscharf" deaktiviert werden.

•

•

•

•

•

•

allen

Funktionsübersicht PIR Melder
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M eldergruppen-Eingang (o hne Lö schfunktio n)

Temperaturmessung mit einstellbaren Grenzwerten

Gehtestfunktio n (mit LED-A nzeige)

Easy Lo gic M o dus. Nur die B etriebsspannung und der A larmausgang werden verwendet (nicht gemäß VdS)
Viewguard M o dus am B US-2 wird unterstützt ab Zentralenso ftware V07 (HB /M B 24, HB /M B 48, M B 100).
Die M eldergruppe ist am B US-1mit der A larmmeldung ODER-verknüpft.
Der Stö rungsausgang kann mit dem A larmausgang in Reihe geschaltet werden.

Gehtest über die Zentrale direkt ein-/ausschalten

Gehtest über "M eldergruppe lö schen" einschalten

Gehtest nach Initialisierung auto matisch aktiv (ca. 10 M in.)

Zyklischer Selbsttest (P IR-Funktio n)

Stö rung/A bdeckung nur nicht speichern

Deckelko ntakt/A breißsicherung

B etriebsspannungsüberwachung

Stö rungsmeldung an die Zentrale

Stö rung/A bdeckung speichern o der nicht speichern

A bdecküberwachung bis ca. 30 cm (A M )

A bdecküberwachung aktiv o der inaktiv bei scharf

P IR-Reichweite einstellbar in 4 Stufen

A larmspeicher

P IR-Empfindlichkeit einstellbar in 2 Stufen

A bdecküberwachung auto matisch inaktiv bei scharf

A bdecküberwachung immer aktiv

A larmanzeige nach Unscharfschalten

Erstmelderkennung (Intervallanzeige bei Erstalarm)

Viewguard PIR Bewegungsmelder

Funktionsübersicht

T yp

A rt.-Nr.

VdS-A nerkennung

Flächeno ptik (A uslieferungszustand)

Umrüstbar auf Strecken- o der Vo rhango ptik

Entspricht EN 50131-2-2

Betrieb sart

F u n ktion en

Viewguard PIR Viewguard PIR AM

Kl. C

033430.01

E M K

Grad 3

Kl. C

033432.21

B US -2 / B US -1

Grad 2 Grad 3

E M K B US -2 / B US -1

033332.21

Kl. B

Grad 2

Kl. B

033330.01



Funktionsübersicht DUAL Melder
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Easy Logic M odus. Nur die Betriebsspannung und der A larmausgang werden verwendet (nicht gemäß VdS)
Viewguard M odus am BUS-2 wird unterstützt ab Zentralenso ftware V07 (HB/M B24, HB/M B48, M B100).
Die M eldergruppe ist am BUS-1mit der A larmmeldung ODER-verknüpft.
Der Stö rungsausgang kann mit dem Alarmausgang in Reihe geschaltet werden.

033441.01

Kl. B

Grad 3

Kl. C

Grad 2 Grad 2

Kl. B

Deckelkontakt

Grad 3

Flächenoptik

Abdecküberwachung bis ca. 30 cm (AM )

033442.21033440.01

EM K

VdS-Anerkennung

Entspricht EN 50131-2-4

Betriebsart

Funktionen

Kl. C

Viewguard DUAL Viewguard DUAL AM

033443.21

B US-2 / B US-1 B US-2 / B US-1

Viewguard DUAL Bewegungsmelder

Funktionsübersicht

T yp

Art.-Nr.

EM K

Abdecküberwachung aktiv oder inaktiv bei scharf

Abdecküberwachung automatisch inaktiv bei scharf

Abdecküberwachung immer aktiv

A larmanzeige nach Unscharfschalten

automatisch wie PIR-Reichweite

in Vorbereitung

M W-Empfindlichkeit automatisch wie PIR-Empfindlichkeit

P IR-Reichweite einstellbar in 4 Stufen

M W-Reichweite

M ikrowelle aktiv oder inaktiv bei unscharf

Erstmelderkennung (Intervallanzeige bei Erstalarm)

A larmspeicher

P IR-Empfindlichkeit einstellbar in 2 Stufen

M W-Empfindlichkeit einstellbar in 2 Stufen

Gehtestfunktion (mit LED-Anzeige)

Gehtest über die Zentrale direkt ein-/ausschalten

Gehtest über "M eldergruppe löschen" einschalten

Gehtest nach Initialisierung automatisch aktiv (ca. 10 M in.)

M ikrowelle automatisch inaktiv bei unscharf

M ikrowelle immer aktiv

M eldergruppen-Eingang (ohne Löschfunktion)

Temperaturmessung mit einstellbaren Grenzwerten

Zyklischer Selbsttest (P IR-Funktion)

Stö rung/Abdeckung nur nicht speichern

Abreißsicherung

Zyklischer Selbsttest (M W-Funktion)

Betriebsspannungsüberwachung

Störungsmeldung an die Zentrale

Stö rung/Abdeckung speichern oder nicht speichern

Detektionsreichweite

Detektionsempfindlichkeit

Störung speichern / nicht speichern

Selbsttest

Betriebsspannungsüberwachung

Temperaturmessung

Abreißsicherung / Deckelkontakt

•

•

•

•

•

•

•

Reichweite in vier Stufen programmierbar.

Empfindlichkeit in zwei Stufen programmierbar.

Speichern: Störung wird gespeichert bis zum Löschen.
Nicht Speichern: Störung wird nach Beseitigung der Störung automatisch zurückgesetzt.

(nur AM Melder)
Zyklische Überprüfung des Melders auf korrekte Funktion.

Störungsmeldung bei zu niedriger Betriebsspannung.

(nur am BUS-2)
Temperaturalarm bei unzulässig hoher/niedriger Umgebungstemperatur. Alarmschwellen programmierbar.



Erfassungsbereich Flächenoptik

0 3m 6m 9m 12m

3,2m

2. Montagehöhe 3,20m

Horizontaler Erfassungsbereich

(3,00 m bis 3,40 m)

3. Montagehöhe 3,70m

nur DUAL-Melder

Horizontaler Erfassungsbereich

(3,40 m bis 4,00 m)

( )

0 3m 6m 9m 12m 15m

0

3m

6m

9m

3m

6m

9m

40°

20°

10°

0°

10°

20°

30°

40°

30°
zu erwartende

Bewegungsrichtung

PIR

MW

Dual-Melder verfügen durch die zusätzliche Mikrowelle auch
bei Diagonalbewegungen über eine hohe Detektionsfähigkeit.

Vertikaler Erfassungsbereich

Neigung 0°

3m 12m 15m0m 9m6m

2,5m

Optik-Eigenschaften

Montagehöhe

Erfassungsdiagramme

Flächenoptik mit Unterkriechschutz

- Empfohlen: 2,50 m

- Zulässig:

ACHTUNG!

Montagehöhe über 3,00 m:

Reichweiteneinstellung von 15 m

1. Montagehöhe 2,50 m

Horizontaler Erfassungsbereich

(Auslieferungszustand)

- Optik-Aufteilung 22 Zonen auf 5 Ebenen
-  Öffnungswinkel 80° hor., 64° vert.
-  Reichweite 8 / 11 / 13 / 15 m

(DUAL Melder: PIR und MW haben
automatisch identische Reichweiten)

für optimale Ansprechempfind-
lichkeit.

2,20 m bis 3,40 m PIR-Melder
2,20 m bis 4,00 m DUAL-Melder

Wichtiger Hinweis bei einer

Bei einer Montagehöhe über 3,00 m wird der Nahbereich von
0 bis 1,50 m entgegen den Anforderungen für VdS-Anlagen
der Klasse C nicht vollständig überwacht (siehe Erfassungs-
diagramme rechts).
Ggf. muss durch geeignete Maßnahmen (z. B. zweiter Melder)
dieser Bereich separat überwacht werden.

Die folgenden Erfassungsdiagramme beziehen sich auf eine
.

: Die Melder besitzen ohne Referenzfläche eine aus-
reichende Immunität gegen Falschalarme.

(2,20 bis 3,00 m)

Hinweis

40°

20°

10°
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30°
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Vertikaler Erfassungsbereich

Neigung 3° nach unten

3,7m
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3m

6m
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10m
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Bewegungs-
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Vertikaler Erfassungsbereich

Neigung 7° nach unten



Erfassungsbereiche Viewguard PIR Spiegelsets

• Streckenoptik

033435 Viewguard PIR-Spiegelset, Streckenoptik

Montagehöhe:

(VPE = 3 Stück)

Die Streckenoptik ist geeignet zur Überwachung von Fluren.

Optik-Aufteilung 8 Zonen auf 6 Ebenen

Öffnungswinkel 30° hor., 78° vert.

Reichweite 29 / 35 / 42 / 50 m

- Empfohlen: 2,50 m

- Zulässig: 2,20 m bis max. 3,00 m

Horizontaler Erfassungsbereich

Vertikaler Erfassungsbereich, Montagehöhe 2,50 m.

Vertikale Neigung 0°

0
1,5m

1,5m

10m 20m 30m 40m 50m0

10m 20m 30m 40m 50m0

2,5m

Austausch der Spiegeloptik

Die Spiegeloptik lässt sich mit wenigen Handgriffen austau-
schen:

1. Schraube entfernen

2. Spiegel hochklappen

3. Spiegel aushängen

Einbau:

Anderen Spiegel in umgekehrter Reihenfolge einsetzen.
Schraube eindrehen. Gehäuse schließen.

1

2

3

• Vorhangoptik

033434 Viewguard PIR-Spiegelset, Vorhangoptik

Montagehöhe:

(VPE = 3 Stück)

Die Vorhangoptik ist geeignet zur gezielten Fallensicherung
und Durchstiegüberwachung.

Optik-Aufteilung 11 Zonen auf 11 Ebenen

Öffnungswinkel 7,5° hor., 85° vert.

Reichweite 17 / 21 / 25 / 30 m
12 m bei Durchstiegüberwachung
gemäß VdS

- Empfohlen: 2,50 m

- Zulässig: 2,20 m bis max. 3,00 m

Horizontaler Erfassungsbereich

Vertikaler Erfassungsbereich, Montagehöhe 2,50 m.

5m 10m 15m 20m 25m 30m

2,5m

Vertikale Neigung 0°

Durchstiegsüberwachung
gemäß VdS

0,5m 12m

10m 20m 30m0 5m 15m 25m

0,5m

0,5m

Die Viewguard PIR-Spiegelsets sind nicht für DUAL-Melder geeignet.

Anerkennung mit allen VdS-anerkannten Viewguard PIR-Meldern (Anerkennungs-Nr. auf Seite 7).

- Viewguard PIR Klasse B

- Viewguard PIR AM Klasse C



Montage

1. Montage direkt an der Wand

Montagemöglichkeiten:

- 0° vertikal geneigt

- 3° vertikal nach unten geneigt

- 45° horizontal nach links oder rechts

- Eckmontage

1

2

3

4

+/-0°

45°

45°

a)

b)

c)

41 2 3

Bitte beachten:

Bei Installation in VdS-Anlagen gemäß Klasse B und C muss die Abreißsicherung (Erkennung des Entfernens von der Montage-
fläche) verwendet werden!

Montagearten, bei denen eine vorhandene Abreißsicherung nicht verwendet werden kann, sind in VdS-Anlagen gemäß Klasse B
und C nicht zulässig.

- Bei PIR-Meldern betrifft das die Montage gemäßAbb. a) und c)

- Bei DUAL-Meldern betrifft das die Montage gemäßAbb. c)

Ausgenommen davon sind nur Klasse B Melder, die nicht mit einerAbreißsicherung ausgestattet sind.

3 3

3

3. Montage auf Kugelgelenk (Zubehör, Art.-Nr. 033588.17)

Das Kugelgelenk bietet die vielseitigsten Verstellmöglichkeiten.

Schwenkbereich: Horizontal ±45°, vertikal ±20°.

Melder auf Kugelgelenk entspricht den VdS- und EN-Richtlinien!nicht

Verstellgelenk

+4°

-8°

±20°

0°

45°

45°

5 6 7

Montagemöglichkeiten:

- Wandmontage

- 45° horizontal nach links oder rechts

- Eckmontage

5

6

7

Das Verstellgelenk besitzt keine Abreißsicherung!

Für Montage in VdS-Anlagen gemäß Klasse B und C ist anstelle des Verstellgelenks bauseitig ein fester Montageuntergrund mit
der erforderlichen Neigung vorzusehen, damit die Funktion der Abreißsicherung gewährleistet ist.

Ausgenommen davon sind nur Klasse B Melder, die nicht mit einer Abreißsicherung ausgestattet sind.

2. Montage auf Verstellgelenk (Zubehör,Art.-Nr. 033390.17)

Falls die oben gezeigten Möglichkeiten nicht ausreichen, können Sie den Melder auf das Verstellgelenk montieren.

Schwenkbereich: Horizontal ±20°, vertikal +4° bis -8°.

Melder auf Verstellgelenk ist konform zu .EN Grad 2

Viewguard Bewegungsmelder zeichnen sich durch vielseitige Montagemöglichkeiten aus.



Technische Daten

VdS-Anerkennungen

Art.-Nr. 033432.21 Viewguard PIR AM BUS-2/BUS-1

Art.-Nr. 033332.21 Viewguard PIR BUS-2/BUS-1

Art.-Nr. 033430.01 Viewguard PIR AM EMK

Art.-Nr. 033330.01 Viewguard PIR EMK

Art.-Nr. 033442.21 Viewguard DUAL AM BUS-2/BUS-1

Art.-Nr. 033443.21 Viewguard DUAL BUS-2/BUS-1

Art.-Nr. 033440.01 Viewguard DUAL AM EMK

Art.-Nr. 033441.01 Viewguard DUAL EMK

VdS Nr. G108036, EMT Klasse C, mit Flächenoptik
VdS Nr. G108037, EMT Klasse C, umgebaut auf Vorhangoptik
VdS Nr. G108038, EMT Klasse C, umgebaut auf Streckenoptik

VdS Nr. G108509, EMT Klasse B, mit Flächenoptik
VdS Nr. G108510, EMT Klasse B, umgebaut auf Vorhangoptik
VdS Nr. G108511, EMT Klasse B, umgebaut auf Streckenoptik

VdS Nr. G107087, EMT Klasse C, mit Flächenoptik
VdS Nr. G107088, EMT Klasse C, umgebaut auf Vorhangoptik
VdS Nr. G107091, EMT Klasse C, umgebaut auf Streckenoptik

VdS Nr. G107509, EMT Klasse B, mit Flächenoptik
VdS Nr. G107510, EMT Klasse B, umgebaut auf Vorhangoptik
VdS Nr. G107513, EMT Klasse B, umgebaut auf Streckenoptik

VdS Nr. G108039, EMT Klasse C

VdS Nr. G108512, EMT Klasse B

VdS Nr. G108078, EMT Klasse C

VdS Nr. G108518, EMT Klasse B

Betriebsnennspannung U_b

Betriebsspannungsbereich

Stromaufnahme bei U_b=12 V DC:

Detektionsreichweite

Detektionsempfindlichkeit

PIR-Sensorik

Abdecküberwachung

Frequenz Mikrowelle

Kontakte:

Schutzart nach EN 60529

Umweltklasse gemäß VdS

Betriebstemperaturbereich

Lagerungstemperaturbereich

Abmessungen B x H x T

Farbe v

12 V DC

8,0 V bis 15 V DC

Sensorik PIR Melder: 1,6 mA (BUS-2 und EMK), 3,0 mA (BUS-1)
DUAL Melder: 6,6 mA (BUS-2 und EMK), 9,0 mA (BUS-1)

LED 4 mA

(programmierbar)
Flächenoptik 8 / 11 / 13 / 15 m
PIR Streckenoptik (Art.-Nr. 033435) 29 / 35 / 42 / 50 m
PIR Vorhangoptik (Art.-Nr. 033434) 17 / 21 / 25 / 30 m

(programmierbar) normal / hoch

temperaturkompensiert

(nur AM Melder) bis 30 cm

(nur DUAL Melder) 9,35 GHz (X-Band)

(nur EMK Melder)
Alarm- und Störungskontakt 15 V DC / 0,1 A, Innenwiderstand 25
Sabotagekontakt 15 V DC / 0,1 A, Innenwiderstand 10

IP 30

II

-10 °C bis +55 °C

-25 °C bis +70 °C

PIR Melder: 64 x 130 x 48 mm
DUAL Melder: 64 x 158 x 48 mm

erkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

£ W

£ W



PIR AM

PIR

DUAL AM

DUAL

Verstellgelenk

Plombe

Kugelgelenk

Vorhangoptik

Streckenoptik

Zubehör

Artikel-Nr. Bezeichnung

Viewguard PIR Spiegelsets:

033434 Viewguard PIR-Spiegelset
Vorhangoptik

033435 Viewguard PIR-Spiegelset
Streckenoptik

Montagezubehör:

033390.17 Verstellgelenk für Bewegungsmelder

033588.17 Kugelgelenk-Set für Wand- und Eckmontage

033391.17 Plombe

033436 Viewguard Ersatzteil-Kit Abreißsicherung

, (VPE = 3 Stück)

, (VPE = 3 Stück)

geeignet für Wand- und Eckmontage
horizontal ±20°, vertikal +4° bis -8°
gemäß EN Grad 2

horizontal ±45°, vertikal ±20°
nicht gemäß VdS und EN

, (VPE = 20 Stück)

Artikel-Nr. Bezeichnung

033432.21 Viewguard PIR AM BUS-2/BUS-1

033332.21 Viewguard PIR BUS-2/BUS-1

033430.01 Viewguard PIR AM EMK

033330.01 Viewguard PIR EMK

033442.21 Viewguard DUAL AM BUS-2/BUS-1

033443.21 Viewguard DUAL BUS-2/BUS-1

033440.01 Viewguard DUAL AM EMK

033441.01 Viewguard DUAL EMK
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