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Installationsanleitung 
IP54-Kit (Art.-Nr. 704070) für große Handmelder 7048xx 
 
Mit dieser Option werden die Aluminium-Gehäuse der Handmelder (Art.-Nr. 7048xx) von der 
Schutzart IP 43 auf IP 54 umgerüstet. 
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Hinweis zur aP-Kabeleinführung 

 Dichtung mit Kabelverschraubung (beiliegendes Zubehör) eindrehen und festziehen. 

 Verschlussschrauben (Melderzubehör) oder Kabelverschraubungen mit Dichtring 
- wie  - eindrehen und fest anziehen. 

 Kabeltülle (beiliegendes Zubehör) in Rückwand dicht schließend einsetzen. 
Der Ausbau des Elektronikmoduls ist hierzu nicht erforderlich. 

 Zur uP-Kabeleinführung ggf. Kabeltülle mit Schraubendreher durchstoßen. 

 Unterlegscheiben (Zubehör des Handmelders) einsetzen und Schrauben fest anziehen. 



 

 Novar GmbH a Honeywell Company   

 Dieselstraße 2, D-41469 Neuss Telefon: +49 (0) 21 37 / 17-0 Verwaltung  

 Internet: www.esser-systems.de  +49 (0) 21 37 / 17-600 KBC  

 E-Mail: info@esser-systems.de Telefax: +49 (0) 21 37 / 17-286  
 

Installation Instruction 
IP54-Kit (Part No. 704070) for large MCP 7048xx 
 
Use this option to raise the IP protection of Manual Call Points with aluminium housing  
(Part No. 7048xx) from IP 43 up to IP 54. 
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Note to the surface cable entries 

 Insert Gasket with cable entry threads (supplied accessory) and tighten firmly. 

 Insert sealing screw (detector accessory) or cable entry thread with gasket  
- as shown in  - and tighten firmly. 

 Insert cable bushing (supplied accessory) leak-proofed in the housings rearside.  
Therefore the electronic module must not be dismounted. 

 For a flush-mounted cable entry the cable bushing may be pierced with e.g. an 
appropriate screwdriver. 

 Insert washers (accessory MCP) an tighten screws firmly. 
 


