
LWL-Konverter für essernet®, Monomode

Leistungsmerkmale:
• Die Fasern müssen ohne Unterbrechung direkt

verbunden werden
•  (z. B. keine Anschaltung über Multiplexer zulässig)
• Fasertyp E9/125 ?m 
• max. zulässige Dämpfung 17 dB entspricht einer

Länge von ca. 20 km oder
• Fasertyp E10/125 ?m 
• max. zulässige Dämpfung 17 dB entspricht einer

Länge von ca. 20 km
• Bis zu 16 LWL-Strecken pro essernet®-Netzwerk bei

einer Übertragungsrate von 62,5 kBd möglich
• Bis zu 31 LWL-Strecken pro essernet®-Netzwerk sind

bei einer Übertragungsrate von 500 kBd möglich

Artikel-Nr.  784766
  
Zur Vernetzung von Brandmelderzentralen (BMZ) über LWL ist pro BMZ ein
essernet®-Modul sowie mindestens ein LWL-Konverter erforderlich. Der
LWL-Konverter muss direkt in das Gehäuse bzw. im Einbauschrank der BMZ
montiert werden. Hierzu wird dieser, ohne weitere Befestigungsmittel, direkt auf
einer Hutschiene montiert.

Betriebsspannung 9 ... 30 V DC 
Stromaufnahme @ 12 V DC ca. 70 mA 
Stromaufnahme @ 24 V DC ca. 35 mA 
Umgebungstemperatur -5 °C ... 50 °C 
Lagertemperatur -10 °C ... 55 °C 
Schutzart IP 40 
Gehäuse Aluminium 
Montage Hutschiene 
Rel. Luftfeuchte < 95 % 
Gewicht ca. 200 g 
Abmessungen B: 105 mm H: 55 mm T: 24 mm

Max. Dämpfung pro LWL-Segment (20 km):
E9/125 µm: 17 dB, E10/125 µm: 17 dB

Zubehör:
788602 bzw. 788652   Hutschienenset
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