
IQ8MCP Elektronikmodul ohne Trenner, m. Relais

Leistungsmerkmale:
• Flache Bauform

• Steckbare Anschlussklemmen

• Optionale Stützpunktklemmen

• 2 x Kabeleinführungen jeweils oben, unten und

rückseitig

• Befestigungsmöglichkeit auf Standard uP-

Installationsdosen

• Serviceschlüssel mit dreifacher Funktion: Testen,

Öffnen, Rücksetzen

• Standardschlüssel mit zweifacher Funktion: Öffnen,

Rücksetzen

• "Außer Betrieb"-Kennzeichnung eines nicht

betriebsbereiten Melders durch Umdrehen der

beiliegenden Bedienteilfrontfolie

Artikel-Nr.: 804906
VdS-Anerkennung: G 205002

Wie 804905, jedoch mit Relais, ohne Leitungstrenner und ohne Anschlussmöglichkeit für Standard-

Handmelder.Der Relaisausgang wird mit dem Auslösen dieses Melders aktiviert. Der Relaisausgang kann

in den Kundendaten der Brandmelderzentrale System 8000, IQ8Control und FlexES Control als

Steuergruppe programmiert werden.

Allgemeine technische Daten
Betriebsspannung 8 ... 42 V DC

Ruhestrom @ 19 V DC 45 μA

Alarmstrom ohne Kommunikation 18 mA

Kontaktbelastung Relais 30 V DC/1 A

Melderanzahl/Gruppe 10 Melder/Gruppe; 127 Melder/Ring (gemäß VdS)

Betriebsanzeige LED, grün

Alarmanzeige LED, rot

Anschlussklemmen max. 2,5 mm² (AWG 26-14)

Anwendungstemperatur -20 °C ... 70 °C

Lagertemperatur -30 °C ... 75 °C

Rel. Luftfeuchte < 95 %

Schutzart IP 44 (im Gehäuse), IP 55 (mit Zubehör)

Gehäuse PC ASA-Kunststoff

Gewicht ca. 236 g (mit Gehäuse)

Melderspezifikation EN 54-11, Typ B

Abmessungen B: 133 mm H: 133 mm T: 36 mm

Leistungserklärung DoP-20488130701

Die Handmelder bestehen aus Gehäuse und Elektronikmodul. Diese sind jeweils separat zu bestellen.
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