Funk-Programm Domonial

DFS8M LIUHNNIN  Domonial Funk-Rauchmelder

Der Funk-Rauchmelder ist 10r den privaten Wohnberaich konziplert. Er arbeitet nach dem
optischen Streulichiprinzip zur Friherkennung von Brandrauch.

Die drahtiose Anbindung an die Funk-Einbruchmelderzentrale ermaglicht die Integration
giner Alarmigrung Im Brandfalle, ohne Zusatzliche Verkabelung.

W 1 x 3V Lithium CR 1

- Lebansdauer dar Batter ‘a4 Jahre '
Reichweits im fraien Raum €a.50m
Akustischer Signageber B5 dB (3 m)

Lelstungsmerkmale Batrisbstemperatur 10 °C bis +55°C

* Integrierter Alarmgebar zur drfichen Lagerungstemperaturbersich =20 *C bis +70 °C

Alarmierung (EN14604 Standard) ‘Abmessungen (8 x H) 135 x 58 mm

* Intagriarter Taster 2ur Uberprofung der -

Funktionalitat ummavummaum‘m.-m LIB3V.

« Instaliation nur mit Batterie moglich —

» Anzeige LED: rot

= Schwacher Batterlezustand Information

(iber Zentral

Honeywell



