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Externes Netzteil 24V/5A

Leistungsmerkmale:

+ 2 unabhangige iiberwachte 27,6-VDC-Ausgange

+ ,Dual Path“-Stromiibertragung geman EN54-4
Kapitel 6.4 méglich

+ Batteriefreie Betriebsart verfiigbar (nicht
EN54-4-konform)

+ Selbstriickstellende Batterieabsicherung

+ Diverse weitere LED Funktionen (u.a.
Netztstatusanzeige, Batteriestatusanzeige,
Fehlerdiagnose, etc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss

Artikel-Nr.: F-PSU-2405ST
VdS-Anerkennung: VdS

Externes Netzteil im kompakten Metallgehause zur Aufnahme von bis zu zwei Akkumulatoren 12V / 24 Ah
/ 38 Ah zum Einsatz in Brand- und Sprachalarmierungssystemen.

Uber das mitgelieferte Batterie Zusatzgehause kdnnen bis zu zwei 12 V / 38 Ah angeschlossen und
geladen werden. Das Netzteil ermdglicht eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Zur Ubertragung von
Stdrungen (Sammelstérung, Akkustérung) stehen zwei potentialfreie Relaisausgange zur Verfiigung.
Externe LED-Anzeige fiir Betrieb und Sammelstdrung an der Fronttir.

Imi Netzteilgehduse selberl kdnnenl 20 x0 120 VI 1 24 Ah bzw. 38 AhU Platz finden.) Dasl Netzteil
entsprichtl denl glltigend Richtlinienl gem.l ENI 54-40 (A2)0 undD istl zudemi VdSD zugelassen.l

Zu den Ausstattungsmerkmalen der Geréte zahlen eine intelligente
Batterieladefunktion mit effizienter EcoCharge Technologie

Ausgangsspannung 24V DC

Nennfrequenz 50 Hz

Nennspannung 195-240V AC

Ausgangsstrom 5A

Akkukapazitat max. 38 Ah @ 24 V DC
Kontaktbelastung Relais max. 60 /100 mA
Umgebungstemperatur -10°C...40°C

Lagertemperatur -20°C...80°C

Rel. Luftfeuchte <95 %

Schutzart IP 30

Gehause Stahlblech

Farbe schwarz, ahnlich RAL 7021
Gewicht ca. 6,2 kg (ohne Akkumulatoren)
Abmessungen B: 420 mm H: 420 mm T: 180 mm
Zulassung Von AFNOR und VdS (EN54-4 only) nach EN54-4 und

EN12101-10 zertifiziert. VdS-Zulassungsnummer: G 221036
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