Funk-Programm

Domonial
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Domenlal Funk-Bewegungsmelder, Flache / Haustier

Der Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot-Technologie Ist eln elgenstandiger drahtioser
PIR-Funksensor fiir die Uberwachung von Wohnrdumen. Der Bewegungsmelder besitzt die
Funktion . Pef-immune” und eraubt die Uberwachung von Raumlichkeiten in Anwesenhelt
von Haustleren, It. Spezifikation der Installationsanieitung. Geelgnet 1ir Wand- oder

Eckmontage.

Technische Daten
Stirfestighelt gegeniiber HaustierenTieren
Raichwaite

Abmessungan (Hx B x T)
BGawicht

Zulassung
Urmweltkiasse
Farbe

36k, 18 kg, 0 kg
11x12m
23-27m
IVCR123A

-25 mA

45 mA

£a. 4 Jahra

{ittrien und von der Wand hebein
6,500 Lox (rmin.)

4 Positionan sinstelibar

-10 °C bis +55°C
-20*C bis +70°C

5% - 95%

Dwal Slope

868 MHz

2000 m

Alpha (Domonial); V2 BY (Galaxy, Vista)
18 min (Alpha); 9 min (V2 GY)

- grofa Aeichweite: 22;

- mittel: 12;

- geringer: 4;

- nach unfen gerichist: 4

112 x 60 x 40 mm

84g

ENS0131-1 und ENS0131-2-2, Klasse 2
]

well

B - Domonial 3V Lithium-Batterie, Art -Nr. LIDGV

= - Schraube tir die vordare Abdeckung

- Wandmontage-Halterung
- Eckmontage-Halter

Honeywell



