
2060240
OPT-1

Infrarot-Fernbedienung
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Handsender zur Einrichtung OPAL PLUS / OPAL
PRO
Handsender zur Einrichtung SLIM-LINE
Bewegungsmelder
LED-Anzeige
bequeme Einrichtung ohne Melderöffnung

Gewicht 30 g
Abmessungen B x H x T 78 x 38 x 16 mm
Frequenz Infrarot-Kanal
Spannungsversorgung Lithiumbatterie CR2032 3V
Reichweite ~15 Meter
Geeignet für OPAL PLUS Bewegungsmelder
Anzeige LEDs zur Statusanzeige
Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C

Die Infrarot-Fernbedienung OPT-1 wird zur Konfiguration der OPAL PLUS und OPAL
PRO Bewegungsmelder, sowie vieler Bewegungsmelder der SLIM-Line Serie verwendet.
Hierüber kann ohne den Gehäusedeckel zu öffnen die Detektion der Mikrowelle sowie
des Infrarot-Sensors vorgenommen werden. Ebenso ist die Einrichtung des integrierten
Dämmerungssensors bequem durchführbar.

kompatibel zu:

OPAL PLUS / OPAL PRO
SLIM-PIR LUNA / SLIM-DUAL LUNA
SLIM-PIR-LUNA-PET / SLIM-DUAL-LUNA-PET
SLIM-PIR-PRO / SLIM-DUAL-PRO
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